
全自动医用身高体重测量体检仪

产品名称 全自动医用身高体重测量体检仪

公司名称 河南乐佳电子科技有限公司

价格 39800.00/台

规格参数 规格:550*330*2350MM
手机:15637167338
固话:0371-86588398

公司地址 河南省郑州市高新区电子电器产业园龙鼎一号楼

联系电话 0371-86588398 15637167338

产品详情

全自动医用身高体重测量体检仪

全自动测量身高体重体检仪，超声波多功能身高体重体检测量仪，医用身高体重超声波体检仪，全自动
医用身高体重体检测量仪，HW-90B0身高体重血压心率体检仪，智能精密身高体重超声波测量仪

HW-900A全自动医用身高体重测量体检仪用途说明：

1、刷二代证建立基础信息档案（选配）。

2、检测身高、体重、体重指数，血压、脉搏、血氧、体温、脂肪、基础代谢、人体水分含量、骨骼量、

肌肉量。

3、检测数据可通过串口连接电脑自动上传到系统，形成健康体检档案，无需手动输入。

4、支持数据对接，可实现对接公共卫生信息系统或者医院HIS系统、健康管理系统，所有接口协议厂方



免费开放，提供承诺函并加盖投标单位公章。

5、10.2寸液晶屏触屏式自助健康体检测量，智能语音动画指导，待机状态下循环播放宣传图片。

6、根据要增加公共号，测量结果生成二维码，扫一扫上传手机端，形成健康体检报告，便于记录保存对

7、机身根据需要定制折叠，便于下乡体检，来回移动。

HW-900A全自动医用身高体重测量体检仪技术参数：

显示方式:主显示屏10.2吋大触摸屏，显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、血压（高压、低压）、
心率、人体脂肪含量、基础代谢、血氧含量、体温等

测量范围: 身高测量范围：80-200cm 分度值0.5cm

          体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

          测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)          

          脉搏测量范围：40-180times/min

脂肪测量范围：5.0%-50.0%  分度值：0.5%

          基础代谢测量范围：385kcal-5000kcal

          体温测量范围：34℃-43℃   分度值：0.1℃

          血氧测量范围：70%-99.9%

打印方式:热敏打印，自动裁纸（日本精工热敏打印机）

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ

功耗:15W

工作环境： 环境温度：－１０℃～＋４０℃



环境湿度：＜８５％

整机重量: 42kg

 

HW-900A全自动医用身高体重测量体检仪创新性的采用一体化结构设计 分别测量身高、体重、BMI、
血压、心率、人体脂肪含量、基础代谢等基础健康指数，便捷式的服务模式，提高基层社区卫生服务机
构工作效率; 测量结果可进入医疗管理部门的居民健康数据档案; 便于落实“小病到社区、大病进医院
、康复回社区”的双向转诊模式;
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