
东源机械矿用给煤机配件曲柄连杆

产品名称 东源机械矿用给煤机配件曲柄连杆

公司名称 济宁东源机械制造有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:力德
厂家:东源机械
厂址:济宁

公司地址 济宁高新技术产业开发区

联系电话 13563776108 15650248098

产品详情

东源机械矿用给煤机配件曲柄连杆

济宁东源机械制造有限公司是一家拥有自营进出口权、集研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业
。公司始终秉承“质量诚信为本，以市场为导向，以顾客满意为宗旨”的经营发展理念，竭诚与社会各
界朋友合作，共创辉煌。请致电：①⑤⑥⑤零②④⑧零⑨⑧

K型往复式给煤机（给料机)产品工作原理与结构说明：K型往复式给煤机由机架、底板（给煤槽）、传
动平台、漏斗、闸门、托辊等组成。当电机开动后经弹性联轴器、减速机、曲柄连杆机构拖动倾料5°的
底板在辊上作直线往复运动，煤均匀地卸到其他设备上。本机可根据需要设有带漏斗、不带漏斗两种形
式。给煤机设有两种结构形式：1、带调节闸门 2、不带调节闸门，其给料能力由底板行程来达到。

 

K型往复式给煤机安装及使用:1.往复式给煤机是固定安装在储料仓口下,在安装前需要确定水平位置,将机
架与仓口用螺栓紧固,然后再将传动平台安放在正确位置上,H形架与机架,传动平台焊牢,减速机、电动机
找正安装,调节适当,用螺栓紧固。2.往复式给煤机安装后需要进行空负荷试车,运转当中,检查各部件工作
是否正常,滚动轴承最高温升不得高于60℃。3.依据卸料要求调节生产率时,将曲柄部位销轴拔出,松动螺母,
转动曲柄壳的位置“1、2、3、4”选择固定,将销轴插入,联结曲柄与曲柄与曲柄壳,紧固销轴和螺母,调整
完毕后再开车。K型往复式给煤机（往复式给料机）日常检修与维护:1.给料机运行前，煤仓内应贮有足
够原煤量，以避免装煤入仓时，直接冲击底板（给煤板）。2.每月连续工作后应检查机件有无松动等不
正常现象，若有不正常现象出现，应立即检修。3.往复式给煤机与煤直接接触的底衬板，其厚度磨损程
度大于原厚度的二分之一必须进行修补或更换。4.往复式给煤机转动部件在连续工作六个月后，需检查
一次，拉杆部分的机件必须保持正常配合，如有不正常现象，立即修复或更换。5.对往复式给煤机主要
部件的维护：a、减速机：每六个月检查一次，同时对滚动轴承和箱体进行清洗或更换润滑油。b、电动
机：按电动机规定的检修养护要求进行。



 

济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968                

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

地址：山东济宁高新技术开发区
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