
瓶盖扭矩测试仪瓶盖扭力测试仪

产品名称 瓶盖扭矩测试仪瓶盖扭力测试仪

公司名称 上海亚野实业有限公司

价格 720.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHANL-P
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室

联系电话 021-61843994 13817831994

产品详情

瓶盖扭矩测试仪瓶盖扭力测试仪——产品介绍

 

瓶盖扭矩测试仪是为测试和检测各种瓶盖开合扭矩而设计制造的智能化多功能计量仪器.本瓶盖扭力检测
仪专用于检测各种瓶盖、灯头等产品的开合扭矩。装夹方便、快速，附有USB串口输出，可将数据传送
至电脑做分析、打印等相关处理。

 

瓶盖扭矩测试仪瓶盖扭力测试仪

 

瓶盖扭矩测试仪特点：

①系统采用微电脑控制，搭配LCD液晶显示屏幕和PVC操作面板，方便用户快速、直观的查看检测数据
和结果

②提供开启力和锁紧力双重试验模式

③测量峰值自动保持，保证测试结果被准确记录

④采用标准试验单位，方便数据参考和比对

⑤过载保护、自动清零、以及故障提示等智能配置，保证用户的操作安全



⑥配备微型打印机和RS232通用数据接口，方便数据输出和传递

⑦支持Lystem验室数据共享系统，统一管理试验结果和检测报告

 

瓶盖扭矩测试仪瓶盖扭力测试仪

 

瓶盖扭矩测试仪技术参数

规格：20 Nm（标配）、40 Nm（可选）、50 Nm（可选）

精度：1 %

系统分辨率：0.001Nm

夹持范围：Φ5 mm～Φ170 mm（直径）

统计数量：1～9件

外形尺寸：350 mm(L) x240 mm(W) x140 mm(H)

电源：AC 220V 50 Hz

净重：19kg

 

 

瓶盖扭力测试仪型号规格：

产品型号    测量范围   分度值   外形尺寸   重 量

（Modei）    (N)      （mm）   （mm）    （KG）

SHANL-P1   0.005-1    0.001  230*124*65  1.8

SHANL-P2   0.010-2    0.001  230*124*65  1.8

SHANL-P3   0.075-5    0.001  230*124*65  1.8

SHANL-P5   0.150-10   0.01   230*124*65  1.8

SHANL-P10  0.500-25   0.01   230*124*65  1.8

SHANL-P20  0.500-25   0.01   230*124*65  1.8



 

瓶盖扭矩测试仪内外包装：

 

亚野售后服务：

1、如产品在运输过程当中造成损坏，请拒收产品，所造成的问题由我司负责处理，我司会在蕞快的时间
再发货物。 

2、免费保修年限：凡属本公司销售的产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起免费保
修12个月 

3、凡超出一年的，均依故障状况酌情收取零件、维修费用；在此期间，如发生非产品质量原因的故障及
损坏，供方为需方维修服务的一切费用由需方承担。 

4、一年后，供方继续提供有偿枝术服务,终身维修。 

5、非保修范围：凡属于使用、保管不当而导致故障的；未按规定使用电源而导致故障的；天灾、地变、
鼠患、虫害导致故障的；自行拆卸维修导致故障的。 

6、本公司所有产品到达用户处均为即插即用状态，校正和设定已在工厂内完成，用户可直接使用而无需
专业人员指导安装，每款产品均附有通俗易懂的使用说明书。
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