
上海数显扭力扳手品牌

产品名称 上海数显扭力扳手品牌

公司名称 上海楚承电子科技有限公司

价格 720.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHTWD
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室

联系电话 021-61843994 13122336250

产品详情

上海数显扭力扳手品牌——产品介绍

 

数显扭力扳手用摄入式感应芯片，比普通电子扳手精度更高，更加坚固耐用和节电；快速脱落棘轮 头，
使用更加方便，一按立即松脱，提高工作效率；LCD显示，数字显示，避免读书误差；报警系统，LED
灯光警示，同时配有蜂鸣提示；电脑芯片和软件，采
用自主研发的专利芯片和软件，操作简单，效验方便；

 

 

数显扭力扳手功能优势：多功能简易操作，并可存储数据及上传电脑；1个LED指示灯，使用者可通过LE
D指示灯的显示并配合蜂鸣器的响声，来判断预设扭力值是否达到；三种单位可供选择：N-m / In-lb / Ft-l
b操作模式：提供峰值保持及追随模式精度：±1%或者±2.5%（顺时针）；±2或者±3.5%（逆时针）；
工作温度：-10oC - 60oC；采用摄入式感应芯片，比普通电子扳手精度更高，更加坚固耐用和节电；

快速脱落棘轮头，使用更加方便，一按立即松脱，提高工作效率；LCD显示， 数字显示，避免读书误
差；

报警系统，LED灯光警示，同时配有蜂鸣提示；电脑芯片和软件，采用自主研发的专利芯片和软件，操
作简单，效验方便。

 



 

数显扭力扳手技术参数1.示值准确度等级： 1级2.预置报警准确度： 1%3.欠压报警电压：
4.6～4.8V4.允许过载到 120%F.S

5.工作电源 直流6V（4节5号高能电池）6.工作电流： ≤10mA

7.工作环境温度： 0～ 40℃

8.工作环境湿度： ≤85%

9.三种单位（N.m、1bf .ft、1bf.in）、四位液晶显示

 

 

售后服务：

1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以蕞优惠
的价格提供给贵方。

2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配
件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供

3、保修服务  A. 本公司销售产品的保修期自发货之日起算一年，以先到之日为准。请参见附表；  B. 
本公司保证其产品在制作工艺及原材料上均无缺陷，并符合本公司公布的规格标准。在保修期内，如经
销商所购产品未能达到上述保证条件，本公司将提供免费保修。
C.保修方式（本公司有权选择以下任何一种方式提供保修）
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