
回收泰克二手示波器TPS2014B数字存储示波器

产品名称 回收泰克二手示波器TPS2014B数字存储示波器

公司名称 东莞市塘厦宇凡电子仪器经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦社区花园新街60号12-B

联系电话 0769-81285527 13433006674

产品详情

回收泰克二手示波器TPS2014B数字存储示波器

联系人：郑芸娜  手机：13433006674 （微信同步）

服务QQ：1817459235

电 话：0769-81285527  

地址：东莞市塘厦花园新街

高价回收倒闭工厂仪器，整批或单出，专业评估 高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼 

高价回收个人处理仪器，全国任意地可物流代收 专业评估、现金、高价、上门回收进口仪器仪表

数字存储示波器TPS2012B ? TPS2014B ? TPS2024B主要特点和优点100 MHz和200 MHz带宽

高达2 GS/s的实时采样率



2条或4条全面隔离和浮动通道，外加隔离外部触发

在安装两块电池时可以连续工作8小时，电池可以热插拔，几乎不受交流电源限制

选配电源分析应用软件，以其价位提供了广泛的电源测量功能

OpenChoice软件或集成CompactFlash海量存储设备，迅速存档和分析测量结果

所有型号都标配FFT

高级触发，迅速捕获关心的事件

传统模拟式旋钮和多语言用户界面，操作简便

自动设置菜单、自动量程、波形存储器和设置存储器、内置上下文相关帮助，设置和操作迅速

使用TPS2000系列快速傅立叶变换(FFT)功能及频域分析技术，迅速揭示信号干扰、串扰和振动的影响

。使用集成CompactFlash海量存储或标配OpenChoice PC软件，简便地分析和存档测量结果。

从工作台到实验室、再到现场，把测量结果关联起来*3

使用高度便携式TPS2000系列，把工作台、实验室和现场之间的测量结果简便地关联起来。

使用可热插拔电池，几乎不受AC电源限制。

TPS2000采用高度移动性包装，电池连续工作时间在业界长，您可以在工作台上、在实验室中或在现场使
用仪器。

通过使用可热插拔电池，您几乎不受AC电源限制。

优化生产效率

每条通道独立的模式旋钮和背灯菜单按钮，即使在极具挑战性的运行环境中，仍能简便地使用示波器。



示波器拥有大多数用户熟悉的前面板布局。每条通道有一套专用标度和位置控制功能。

通过自动设置、自动量程、自动测量、探头检查向导和上下文相关帮助等功能，您可以缩短测量时间。

背灯菜单按钮可以帮助您在各种极具挑战性的环境中工作，从明亮的阳光下到灯光昏暗的区域中。

回收WIFI测试仪：IQVIEW,IQFLEX,IQNXN,N4010A

回收蓝牙测试仪：MT8850A,MT8852A，MT8852B，E1852B,IQVIEW,IQFLEX,N4010A

回收信号分析仪：E4406A，N9010A,N9020A,N9030A,SMIQ03 ,SME03

回收EMI接收机：ESVS10,ESHS10,ESHS30,ESVD,ESVB,ESCS

回收电源：66311B，66319B，2303，2306，66309D，E3644A，66312A

13433006674仪器设备闲置，基本不再使用，为了减少企业运行成本、减少资产折旧费用，优化固定资产
结构、

回收资金,建议对闲置的仪器设备出售处理。我公司愿为您排忧解难！
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