
防撞阻燃软包厂家

产品名称 防撞阻燃软包厂家

公司名称 佛山市国音建材有限公司

价格 85.00/平方米

规格参数 品牌:国音
规格:1200*600*25mm
产地:广东

公司地址 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街
（土名：原祥兴）自编11号（住所申报）

联系电话 0757-85619395 18824839472

产品详情

阻燃软包产品优势:

1：面料为防火吸音布、皮、人造革等，有多种颜色及图案的饰面布可供选择,外观美观大方,又不乏温馨

典雅之感.，其布料颜色有一百多色中颜色，材质有十几种。做成皮革软包，给人一种高上大的感觉。是

星级酒店，高级酒吧，连锁影院，家庭影院常用的墙面装饰吸音材料。

2：布艺吸音板核心材料：玻璃纤维棉(玻璃纤维棉作为世界长期广泛应用的声学材料,被证明具有优异的

吸声性能，经检测，其吸音系数高达0.9。

3：优异的防火性能，芯材是A级防火玻璃纤维，饰面可以做b1级的防火布料。

4：产品兼具：保温、阻燃、防霉防潮、质轻、耐用、防尘、装饰性强，施工简单 

阻燃软包参数：

材质：芯材是a级防火材料：玻璃纤维

饰面：人造皮或真皮【可做防火b1处理】

常用规格：1200*600*25mm/600*600*25mm（其他规格定做）



颜色：多种颜色【根据色卡选择】

形状：片材

包装：纸箱

主要功能：装饰与吸音

阻燃级别：芯材A级，饰面可做B1

阻燃软包施工流程： 首先判断墙面是否整洁平整，平整则直接施工（无需底板）
在不光滑平整的情况下： 1. 墙面打龙骨架，龙骨架为普通木质板条
2. 墙面铺穿孔基板，通常为9厘米（俗称9厘板)
3. 孔基板上黏贴吸音板（用玻璃胶或者免钉胶，建议用免钉胶气味更淡，两种都属于国家环保要求）
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