
同创电气TC-308 SF6气体分解产物测试仪

产品名称 同创电气TC-308 SF6气体分解产物测试仪

公司名称 扬州同创电气有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 气体测量范围:SO2：0-200 l/l ； H2S：0-100 l/l；
CO: 0- 500 l/l
灵敏度:SO2：±0.5l/l ；H2S：±0.5l/l ；CO:
±0.5l/l
交直流两用:过充保护，连续工作不低于10小时

公司地址 宝应县柳堡创业路

联系电话 4009905518 15301441498

产品详情
                                    TC-308 SF6气体分解产物测试仪
TC-308 SF6气体分解产物测试仪概述:
TC-308 SF6气体分解产物测试仪是采用光声光谱技术开发出来的，该设备提供了一种简单的SF6分解产物现场检测方法。使用过程中，连接到一个带压的充有SF6气体设备的气室中，仪器直接测量到SF6气体主要分解产物的含量。仪器以高性能的微处理器为核心,再加上应用当前最先进的ARM开发技术,加上传感器采用先进光学原理，长寿命设计，保证了测量结果的准确性和重现性。
主要应用：故障定位，例行检测，局放监测，气体净化/过滤监测，故障高压接点检查，SF6分解产物检测，检查开关内分解产物的产生。TC-308 SF6气体分解产物测试仪主要特点:1、长寿命探测组件。2、无需比色管、传感器直接测量。3、精确高，重复性好。4、内置稳压阀和电子质量流量计。5、超大彩色液晶显示。6、充电电池供电，交直流两用。7、响应快，几乎无预热等候。8、测量结果不受环境温度影响。TC-308SF6气体分解产物测试仪技术指标:1、气体测量范围：SO2：0-200 l/l
                 H2S：0-100 l/l 
                 CO: 0- 500 l/l2、灵敏度： SO2：±0.5l/l
            H2S：±0.5l/l
             CO: ±0.5l/l3、响应时间： 45s。 4、取 样：内置稳压阀、过滤器、流量计；3.6米取样管和接头一套。 
5、工作温度： -40℃～50℃。
6、电 源： 220VAC±10%50Hz。
7、交直流两用：过充保护，连续工作不低于10小时。 8、读 出：超大液晶图形化显示。 9、尺 寸： 258(mm)×240(mm)×88(mm)。 10、重 量：约4.4公斤。
11、取样流量： 0.01~1L/min。

售后服务：

仪器自购买之日起1年内，属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不
正常情况或故障请与本公司及时联系【18951440318微信同号】，以便为您安排最便捷的处理方案。
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