
太原PE管110太原PE管160太原PE管200

产品名称 太原PE管110太原PE管160太原PE管200

公司名称 山西冀盛通达物贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 小店区平阳路14号26幢

联系电话  18734108646

产品详情
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⑴连接可靠：管道之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。

⑵低温抗冲击性好：太原PE管的低温脆化温度极低，可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时，
因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。（冀盛通达专业太原PE管管材）

⑶抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂
性能也非常突出。（冀盛通达专业太原PE管管材）

⑷耐化学腐蚀性好：HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何
降解作用。PE管材是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类
、细菌或真菌生长。（冀盛通达专业太原PE管管材）

⑸耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的PE管道能够在室外露天存放或使用50年，不会
因遭受紫外线辐射而损害。（冀盛通达专业太原PE管管材）



⑹耐磨性好：HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送
领域，同钢管相比，HDPE管道具有更好的耐磨性，这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经
济性。（冀盛通达专业太原PE管管材）
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