
建筑防护网生产厂家

产品名称 建筑防护网生产厂家

公司名称 滨州鲁平塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省滨州市经济开发区沙河办事处黄河二路15
7号（注册地址）

联系电话  18781914237

产品详情

手机微信同号：134-6846-0511 

QQ: 306-8470-008

建筑工地上，每年都有许多旧的密目网或用过一次两次后达不到冲击试验安全检验标准，不能再用于安
全维护，智能淘汰，但丢之可惜。怎么样才能使这些旧的密目网派上新用场呢？通过搜索，将旧密目网
用于成品保护和混凝土现浇板、地坪的养护，取得了较好的效果，方法如下：

料堆起尘分为两大类：一类是料堆场表面的静态起尘；另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主
要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。对于散料堆场
，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和
颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起
动风速。
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