
IP69K耐高温转速传感器

产品名称 IP69K耐高温转速传感器

公司名称 广东德宝罗智控技术有限公司

价格 300.00/个

规格参数 品牌:TOPRO
信号:方波
线长:2M

公司地址 东莞市南城街道袁屋边大道容大大厦九楼902室

联系电话 0769-23135110 18126373378

产品详情

IP69K耐高温转速传感器温度测量范围：-25℃至230℃；型号3：M8   至 M30；检测距离：1 mm 至 20 mm；电源电压Vcc DC：8V～30V；外壳防护等级：IP 67，IP   69K；材质：全外壳和塑料材
质感应面；IP69K耐高温转速传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化，IP69耐高温转速传感器随温度而引起物理参数变化的有：
膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。IP69K耐高温转速传感器与被测介质的接触方式分为两大类：接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热
接触，使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触，而是通过被测介质的热辐射或对流传到温
度传感器，以达到测温的目的。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

