
整理剂均质机

产品名称 整理剂均质机

公司名称 太仓希德机械科汥有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:SID
型号:LD
产地:苏州太仓

公司地址 太仓市沙溪镇涂松村岳鹿路

联系电话  13338684951

产品详情

整理剂均质机,整理剂乳液均质机,三防整理剂均质机,树脂整理剂均质机,抗菌整理剂均质机一、整理剂的
现状与发展整理，是印染加工进入市场的最后一道工序，因此，他的目的是消除前道工序所造成的不良
影响，同事赋予织物新的功能，而使用整理剂则是增加功能的主要手段。近年来，随着人们生活水平的
提高，消费观念的更新、市场管理的规范化，油漆是纺织品贸易的全球化，激烈的竞争使纺织品生产者
不得不改进产品的性能来迎合市场。（洽谈：13338684951）二、整理剂的基本特性整理工艺、多数是纤
维表面的改性有关。对整理剂的要求、出来他能赋予纤维新的功能（或表面功能）外、还有要求这些功
能尽可能长久的保持着。因此，整理剂最好能与纤维分子产生化学键结合，在使用过程中不会轻易脱翠
。有些整理剂分子上有两种能团、一种能与纤维结合，另一种浮在纤维表面，改变纤维的表面性质。这
种结构与表面活性剂十分相似，这类整理剂可以说是广泛意义上的表面活性剂。高分子整理剂是整理剂
中重要一类，它具有较好的成膜特性，当他包裹在纤维表面时，形成新的表面、产生了新的表面功能。
性能较好的高分子整理剂的分子结构中，有多种不同功能的官能团，他们和主键一起，发挥不同的作用
。可谓各司其职，成为多功能整理剂。在实际使用时，整理剂常常是混拼使用，已达到互相补充，获得
多功能的效果。三、整理剂用途及特性整理剂用途：防水防油剂能够赋予各种织物如天然纤维、合成纤
维和混纺织物优良的防水防油性，但不影响织物的风格，并且加工手感柔软。

基本状况、特性 

1.能赋予尼龙、涤纶等合成纤维、棉、涤棉等天然纤维及其混纺交织物耐久性良好的拒水、拒油性2.机械
稳定性、与其它助剂的相容性优良，能达到稳定的拒水、拒油效果

3.赋予织物柔软的风格

4.对耐摩擦牢度、耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

应用：和一般整理加工一样，用水将防水剂稀释分散，调制成所需浓度的工作液（浸轧液）后，经浸轧
、预烘、焙烘处理。配制浸轧液（拼用树脂及其它整理剂时）准备全部水量约一半的水，按照树脂及其
它整理剂生产厂家推荐的方法，添加拼用的树脂及其它整理剂后充分搅拌。事先我用等量水稀释防水剂



后加入，最后加入剩余的水调节成全量，搅拌使槽内溶液均匀分散。（注意避免剧烈搅拌）

防水剂工作液稳定，浸轧时几乎不会出现树脂胶结粘轧辊问题。如果在浸轧液中加用异丙醇（1-3%）或
稳定剂S（0.02-0.03%），可以进一步提高浸轧液中的稳定性，防止树脂胶结。

浸轧：40-70%（根据不同面料，具体请咨询我司技术部）

烘干：110°C1分钟

焙烘：170oC1分钟

使用量：

防水防油剂的使用量因要求的性能等条件而异，一般为

尼龙织物        10-40克/升        棉织物          30-70克/升

涤/棉织物       20-50克/升       涤纶织物        10-30克/升 

注意事项：

1.避免直射光，保存在室内。

2.使用后请密闭罐盖，避免产品蒸发或混入异物。

3.虽然对人体没有强的毒性，但是请避免进入眼内或沾附至皮肤上。

四、整理剂均质机优势只要一台设备就能完成所有的工艺步骤：无粉尘无损失的吸粉管/料斗容器进料，
能迅速完成加粉、加料、湿润以及彻底没有团聚的分散混合。不仅是将粉体湿润，同时可在真空环境下
将其分散至液体中，防止大量的空气进入。避免团聚，反应效果更好，物料利用率更高，产品质量更好
。设备具有较高模块整合度，可节省大量管路和工艺步骤，同时将生产成本降至最低。（洽谈：1333868
4951）

乳化机的选型要点：

1. 首先要明确使用设备所需达到效果和目的。

2. 另外要详细掌握了解物料的性质。

3. 根据物料再对于乳化机的搅拌器选型。

4. 再次要确定乳化机的操作参数及结构的设计。

5.再考虑乳化机设备成本的同时要考虑安装成本

设 备 介 绍

设备描述：

LD 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳
化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统



和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。

以下是相关参数，实验室及中试均有相关的型号可供选择：

型号 LD-1L LD-2L LD-5L LD-10L

电源 220V/50/60HZ

小搅拌量 300ml 500ml 1000ml 3000ml

小乳化量 500ml 1000ml 2000ml 5000ml
大处理量 1000ml 2000ml 5000ml 100000ml

高工作温度 120°（可选配250℃配置

加热方式 水浴、油浴循环

可达真空 -0.096Mpa（正压可选）
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