
超高分子量聚乙烯UHMWPE泰科纳GUR4130

产品名称 超高分子量聚乙烯UHMWPE泰科纳GUR4130

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 品牌:泰科纳
型号:GUR4130

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

超高分子量聚乙烯UHMWPE美国泰科纳GUR4130多少钱1公斤

UHMWPE虽然属于聚乙烯家族，但因其分子量太高而具有和普通聚乙烯完全不同的性能，

所以有人也把UHMWPE划分为工程塑料。

UHMWPE具有广阔的市场潜力，它的开发成功被普遍认为是20世纪十大科技成果之一。

UHMWPE是用齐格勒聚合法生产的。加工过程要求特别高的纯净度，单体杂质控制在百万分之几。

产品是一种白色粉末，颗粒大小与食盐相近。该聚合物通过溶液粘度的方法来检测，据此计算特性粘度I
V和分子量MW。

UHMWPE根据ASTM定义，其重均分子量MW大于300万。现有的UHMWPE品级的分子量MW在300～600
万之间。

一般根据特性粘度IV来分类，IV为20dl/g，其分子量MW大约为300万；IV为30则表示MW为600万。

一、特性：

1、耐磨性：耐磨性（跟分子量成正比）居塑料之冠，并超过某些金属（砂浆磨耗测试装置）

2、耐冲击性：分子量达到150万时大值；

3、自润滑性：摩擦系数0.05～0.11，在水为润滑剂的情况下为PA6的1/2；在无润滑剂的情况下仅次于PTF



E；

4、耐化学性：20℃～80℃能耐80多种溶剂，而且无任何反常现象；

5、冲击能吸收性：冲击能吸收值在所有塑料中，因而噪声阻尼性很好；

6、极低的饱和吸水率：0.01%

7、超低温使用：能在-80℃的环境下长期使用

UHMWPE 系列产品：

具体内容：(模压/挤出级超高分子量聚乙烯粉状）

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GHR 8110

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GHR 8020

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4170

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4152NH

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4150

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4130

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4120

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 4113

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 2122

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR X184

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR X201

（注塑级超高分子量聚乙烯粒状）



美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR 5113

美国泰科纳 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 GUR HOSTALLOY 731

（注塑级超高分子量聚乙烯粒状）

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE LS4140 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L3000 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L4000 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L5000 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L5220 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L4420

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L4640

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L5800

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L8000 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE L8002

（添加级超高分子量聚乙烯粉状）

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE XM-221U

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE XM-220 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE PM-200 



（模压级超高分子聚乙烯粉状）

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 341L 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 630M 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 320MU 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 340M 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 240M 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 240S 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 145M 

日本三井化学 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 030S 

韩国大韩油化 VHMWPE 特高分子量聚乙烯 VH035

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U010T

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U015T

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U030

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U050

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U050F 

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U050X

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U070



韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U090

韩国大韩油化 UHMWPE 超高分子量聚乙烯 U090L

潜在应用:

材料搬运油田钻井活塞泵推杆导轨,传输机和链条上的耐磨衬垫,邮件处理和分类偏转器。

家用电器洗衣机/烘干机悬挂围栏,洗碗机喷嘴轴承,冷藏库滑动门导轨,冰箱门,砂带磨光机导轮

汽车和运输安全带导轨,窗口导轨,座位调整部件,行李箱盖钩,轨道气刹气缸密封

机械制造高耐磨的部件如滚轮,齿轮,轴承,轴套,链条张紧器

化学工业泵叶轮,闸阀

其它电梯凹字形楔,手工升降机轴承,垃圾桶芯盒面板,腐烂物清除,自动售卖机导轨,车库门导轨

体育和娱乐三角架导轨,电缆导轨,滑雪板固定器,滑雪车部件,步行健身器滑轮
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