
承德电子汽车衡100吨地磅

产品名称 承德电子汽车衡100吨地磅

公司名称 承德市盛科电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 承德开发区电子产业园区

联系电话 0314-7019088 18803343118

产品详情

产品名称：SCS-电子汽车衡

产品型号：SCS-100

产品系列：SCS-系列电子汽车衡

    模拟式全电子汽车衡是我公司设计、生产的职能化电子称重计量设备。本产品适用于冶金、化工、
铁路、港口及工矿企业各种载重车辆及货物计量。是企业提高称重计量现代化水平的理想计量设备。

[商品特点]

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重
量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示。

型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

[商品说明]

    电子汽车衡是由我公司机械专家组经10年钻研、开发，设计，经数万次抗冲击实验，进而得出的合
理的秤体结构，结构原理与苏通大桥预制桥体的U型梁结构原理相同具有抗冲击力强，可以承受超国标1
50%的轴重高压，而秤体无明显变形，强度高、刚性好、结构简洁紧凑等特点。同时我公司秤体还采用
喷沙除锈，外层经特殊化学生产工艺处理，有效提高了秤体的抗腐蚀性，并大大的延长了汽车衡的使用
寿命。

电子汽车衡多种型号规格可选择：台面可以根据用户的要求加工，秤体称重范围为1~150吨。

电子汽车衡的技术指标：



智能指标： 称重特性：

精度等级：OIML Ⅲ

环境温度：-20-- +65

相对湿度：±90%

电源电压：220V

超载系数：125% Max

数字显示毛重、净重、皮重

车号、皮重、存储、分项、总项累计

数字滤波，自动零跟踪

Rs232异步串行接口接计算机

储存250个车号,皮重,100个货号,510组记录

SCS系列数字式汽车衡是我公司开发的最新产品。秤体采用U 型梁结构，强度高，刚性好，设计合理、
技术先进,质量稳定可靠, 深得广大用户信赖 。

整个汽车衡系统配有稳定可靠的精度数字式称重传感器和智能称重
显示仪表,仪表具有高灵敏度、高分辨力，软件功能丰富、工作稳 定可靠。
称重数据经仪表标准输出接口可供打印机打印记录。也
可与计算机连接,组成称重管理系统。整个汽车衡系统称量迅速准 确，工作稳定可靠，操作使用方便、安
装维护简单,适用于冶金、矿山、机械、化工、港口等厂矿企业以及物仓库的各类载重车的称重计量。

产品技术参数

  综合指标（以100T为例）

SCS-100T全电子汽车衡指标（适应浅、无基坑安装）

型号： SCS -100T

规格： 3 m(W)×16m(L)

额定称重： 100吨

显示分度值： 20Kg

检定分度值： 20Kg

精度等级： OIML Ⅲ

稳定时间： ＜5秒



允许轴载 60t

安全过载： 120％FS    极限超载：  150%FS

产品配置型号规格及技术参数： 

1、综合指标

1) 传感器:  品牌

2) 精度等级：OIMLⅢ  

3) 刻度:10KG/20KG 

可选配件:

◆ 全数字仪表

◆ 带打印功能的全数字仪表

◆ 数字柱式传感器

◆ 数字桥式传感器

◆ 数字接线盒

◆ 台式微型打印机

◆ 打印机

◆ 电脑

◆ 单机版称重管理软件

◆ 网络版称重管理软件

◆ 大屏幕显示器

◆ 不间断电源（UPS）

◆ 监控系统 

 

本公司经营汽车衡、地磅、地中衡、地上衡，质量保证，欢迎咨询洽谈。
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