
TIPNTELL45°白色防倾斜标签倾倒指示标签

产品名称 TIPNTELL45°白色防倾斜标签倾倒指示标签

公司名称 深圳市鑫克电子科技有限公司

价格 12.00/个

规格参数 品牌:tip-n-tell
型号:白色人字形
产地址:美国

公司地址 深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路
创轩工业园E栋1楼

联系电话  13724222511

产品详情

防倾贴”是防倾标签的一种在运输过程保证可始终将货物保持起立不倾位置的最佳措施，左右各可倾斜4
5°。“防倾贴”被称之为“运输之友”可保证100%正确无误，它是运输原型机械、大型计算机、电子
器件、生产线部件、电池、化学液体及其它许多货物运输过程中最经济的防范措施，不会受周围环境温
度或湿度影响，使之自行变色而误显。

每套防斜贴片（Tip N Tell)均包括有三个部分：防斜贴片、*告贴纸及运单小贴片。运输单小贴片应粘贴
于运输单据上，以示运输公司及收货人注意到该被运输货物上已贴有“防斜贴片（Tip N Tell)”,*告贴纸
应粘贴在被运输物体最显眼处以示*告，而“防斜贴片”本身可贴于被运货物外部或内部。

理

防倾贴标签可以显示出货物是否曾经在运输或仓存中被倾斜、横放或倒置，并时刻监控货物的存放是否
合乎存放要求，由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损坏的风险。

 

适用范围

防倾贴标签是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的更佳的选择，并时刻监控货物的存
放是否合乎存放要求。正常的震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角度也不会引起激活。因
此多数被应用于国防、军事、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设
备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品、影印
设备、摄影器材、电视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零部件、家具、灯饰、药品、生物制品、
血库、化学用品、显影液、重机械、电路板、大型电池、大型开关柜、液压机和其他产品主机等在运输
中对存放位置及放置方向有严格要求的货品的运输。



特性及参数

 

 尺寸  长宽不小于97mm×71mm
 温度范围  ﹣40℉～140℉（﹣40℃～60℃）
监控范围  360°内外监控
激活角度  ≥40°倾斜指示
感应类型  环保型蓝色粉末
反转指示器 有
专利编号 有
180°剥离强度（老化前后） ≥4.5N/cm
持粘性位移（老化前后） ≤2mm
隔离性（t1-t2） 5～20s

规格

防倾贴标签以纸盒作外包装，100pcs/盒为最小单位，再将12盒装一个大箱。

存储

请在常温下保存，保存的地方应保持洁净，以保证背部粘性物具备足够粘性；

请勿轻易抽出防倾贴标签左侧小铁丝片，保持产品完整；一旦左侧小铁丝片被抽出，产品随时会被激活
；
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