
法国XP地下金属探测器XP-DEUS11英寸探盘

产品名称 法国XP地下金属探测器XP-DEUS11英寸探盘

公司名称 西安强发电子仪器有限公司

价格 9.00/台

规格参数 产地:法国
型号:XP

公司地址 西安市雁塔区产河别墅

联系电话 029-82599287 13629299069

产品详情

XP  地下金属探测器是通过全球先进技术打造出来的强大、快速、轻便、简洁、的可控式数字探测器。
机器自带入门级模式以及专家模式。不管您是初学的探宝爱好者还是经验十足的探宝爱好者，XP地下金
属探测器会让您自己做决定是否修改机器上的设定。强大的厂家预置程序可以让大部分的操作者立即开
始探宝，而经验十足的专业探宝人可以通过控制器界面选择更先进的参数设置。  

  

XP-DEUS  11英寸是法国的一款全新的地下金属探测器，在这个全新的设计中，探测盘、控制器之间都
是通过无线2.4g进行连接，因此大幅度提高了便携性、隐蔽性非常强。另外机器配置的是属于反应速度
极快的DD探盘，众所周知的是DD探盘盘更适合找寻一些深层钱币和年代久远的鬼脸钱币以及高氧化贵
金属。强大的精准定位功能：可以完美的定位金属的准确位置。

法国XP的优势： 1.XP 地下金属探测器是一款基于无线电路连接的无线金属探测器。全机身无线2.4g连
接。有效避免有线连接的机器经常出现的接口故障问题。2.在这个全新设计中，探测盘、控制器之间都
是通过无线信号进行连接，因此大幅度的提高了便携性。重量轻便适合长时间的探测。3.机器带有多种
识别方式，可以通过数值，音调，光标结合到一起分辨所探测到的地下金属类型。 4.独特的数值识别
，使得您可以任意的选择性排除一些您不需要的垃圾金属，比如铁，不锈钢，牙膏皮，锡箔纸，易拉罐
环，板状药盒等等。而且不影响您所需的金银铜等贵金属的正常探测5.当探测盘内置的电路模块接收到
信号以后，无线电路会将数据传输到控制器中。通过这个方法，就不再需要连接线来传输信号，从而提
高了数据质量。让机器对金属类型的识别更加优越。  

无线传输数据：主机、探盘、耳机（选配件），无线传输数据高质量数据，远离累赘长线，轻便、隐秘
，探盘用拎包装起来，就是可以轻松开始探宝之旅 



技术升级：这款法国的XP DEUS只需要用USB线连接主机和电脑即可乐享软件升级。 

环境适应：防水探盘与防水收纳包（选配件）为风雨无阻的你准备，让你的探宝之旅更加轻松舒适。 

收放自如：拥有专利的伸缩探杆，短短几秒内完成伸缩折叠，该探盘更换更加便捷，更加人性化！ 

金属识别：XP可以调节2-5级反应性。反应性决定着探测器的性能用来分析被探测到的金属物体信号的速
度以及对于位置比较靠近的两种金属物体的区分能力。

法国XP倾情奉献，探盘王者XP-DEUS最新版本4.1中文版震撼上市。老用户无需换机，持数据升级线连接
电脑即可畅享升级。优化系统快人一步。

 

XP-DEUS是一款基于无线电路连接的无线探测器。在这个全新设计中，探测盘、控制器和耳机之间都是
通过无线信号进行连接，因此大幅度的提高了便携性。当探测盘内置的电路模块接收到信号以后，无线
电路会将数据传输到耳机和控制器中。通过这个方法，就不再需要连接线来传输信号，从而提高了数据
质量。也有效解决了有线连接的机器经常出现的探测盘接口故障问题！XP地下金属探测器是通过全球领
先技术打造出来的强大、快速、轻便、简洁、的可控式数字探测器。

数字地面平衡功能（DGB） 是为保持xp-deus在任何土壤类型中的最大探测深度和稳定运行为研制的。地
面平衡功能与跟踪系统协调工作，通过选择发射VLF的可变波形 与土壤类型相匹配，达到排除矿化的作
用。也可通过手动地平衡系统对照土壤矿化强度进行微调整，达到更稳定的探测效果 。
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