
电热恒温鼓风干燥箱

产品名称 电热恒温鼓风干燥箱

公司名称 郑州华致科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华致
型号:gzx
产地:河南

公司地址 郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园

联系电话 0371-86539631 13323713827

产品详情

电热恒温鼓风干燥箱设备名称：

   数显电热恒温鼓风干燥箱功能及性能要求：数显电热恒温鼓风干燥箱是用来测定煤样的全水分、干
燥实验煤样。

该数显电热恒温鼓风干燥箱具有以下功能和特征：

    2.1 可以完成煤样的全水分测定、干燥实验煤样；

    2.2 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力；

    2.3 工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。箱体与工作室之间，充填超细玻
璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响；

    2.4 箱内设计有合理的热风循环通道，使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快；并装有出风管，
用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒，出风管能方便的另接管道将气体排至指定
地点；

    *2.5 温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业 PID 自整定和四位双 LED
窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，操作方便。

3.电热恒温鼓风干燥箱主要配置：

    数显电热恒温鼓风干燥箱基本组成（包含但不限于下列配置）：

    3.1 数显电热恒温鼓风干燥箱 1 台。



4.数显电热恒温鼓风干燥箱主要技术参数：

    4.1 电源电压：220V±22V/50Hz，输入功率 1500W；

    *4.2 控温范围：室温～300℃，温度分辨率±0.1℃，恒温波动度±0.5℃；

    4.3 内胆尺寸：≥400×550×550mm，隔板 2 块；

    *4.4 定时范围：1～9999min；

4.5 不锈钢工作室带观察窗   

华致24小时免费咨询热线 400-067-5551  

手机：13323713827，13333710261，13333713921

销售热线0371-86539631、86539632

瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|地勘瓦斯解吸仪瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯
扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器电热恒温鼓风干燥箱

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

