
金灵鉐牌混凝土强效剂母液

产品名称 金灵鉐牌混凝土强效剂母液

公司名称 信阳市灵石科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 信阳市平桥区洋河镇陆庙村冯湾

联系电话 13569701516 18203763056

产品详情

一、产品介绍：

金灵鉐牌混凝土强效剂母液，是由信阳市灵石科技有限公司科研中心研发，并与北京工业大学、中建混
凝土等多家混凝土试验机构经过多次合作试验而得到的高性能母液，该产品通过了中国建材检验认证中
心质量认证。

二、母液的配置：

加水进行配置，根据原材料的不同，每吨母液可以配置10~13吨成品强效剂产品。

三、技术性能：

1、本品为白色透明液体，无毒、无臭、不燃。

2、推荐掺量为0.5%~0.6%。

3、28天强度增幅达10%~20%。

4、初、终凝时间正常，终凝后水泥水化充分，强度发展平稳，并持续增长。

5、保塑性好，坍落度损失小，与各种水泥适应性好。

五、适用范围：



1、适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥、复合水泥、混凝土预制构件、各种加
气块砖、免烧砖等。

2、适用于0~40℃混凝土施工。

3、适用于预拌混凝土、泵送混凝土、大体积混凝土、对外观质量要求高的混凝土以及其他有耐久性要求
的各类高性能混凝土。

六、使用方法及注意事项：

1、在初次使用或改换水泥品种时必须进行试配，选择最佳掺量。

2、本品与其它外加剂，如减水剂、引气剂、缓凝剂等配合使用效果更佳，但使用前必须进行试配。

3、混凝土配比中有粉煤灰、矿渣等活性混合料时，强效剂掺量宜以胶凝材料总量计算。

七、包装、贮存：

1、本品为液体，宜采用槽车或桶装运输。

2、本品有效期180天。
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