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产品详情

眉山不锈钢隐形井盖，仁寿铸铁井盖铸铁井盖，眉山铸铁井盖

那这些雨水检查井井盖用的是什么材质的井盖呢?没错，那就是雨水检查井盖，具有防盗，防沉降，防噪
音等功能，应用于公共场所，如道 路、公园、广场、绿地等。雨水检查井盖不仅能够保证井盖的防盗效
果，而且还具有维护方便、安全的优点。它的承载能力将其分为了重型与轻型两个等级。重型井盖适用
于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。雨水检查井盖
眉山不锈钢隐形井盖小区雨水检查井井盖的特点： 1，防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无
法破坏，防盗井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。
2，无噪音：所有防异响井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。
3，不跳盖：防异响井盖与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。
4，寿命长：防异响井盖产品在-40oC―80oC露天条件下正常使用30年以上。
5，设计合理：防异响井盖安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。
6，外型美观：防异响井盖重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。
井盖主要是保障过往行人、车辆的安全，一般情况下承受或有可能承受重大荷载的选择雨水检查井盖。 
眉山不锈钢隐形井盖我们在机场，码头，高速公路等场合，凡有重载经过的必须是雨水检查井盖，因为
其它材料根本达不到使用要求。

雨水检查井井盖是可将井盖隐蔽在路面之下，其上铺设路砖，即可使环境美观，又能防止井盖被盗。 为
实现本实用新型的目的，所采用的技术方案是：一种雨水检查井盖，有井圈、井盖，其特征是：所述井
盖为内凹的槽箱，槽箱底部与井圈内沿搭接，在槽箱镂空的底部设有相互交叉的支撑筋，在槽箱顶部边
缘相对设有提拉孔。 所述槽箱顶部边缘设有1-4个标记角。
所述井盖形状为正方形、矩形或圆形。球墨铸铁雨水检查井盖



新研发的球墨铸铁雨水检查井盖了同样受到了人们的欢迎。 眉山不锈钢隐形井盖填充式雨水检查井盖，
和传统平面状的雨水检查井盖相比，创意井盖呈凹陷状，并可以在凹陷处填充上各种各样的图案，使之
与地面相平。 这种新型窨井盖系采用德国技术，井盖框架采用球墨铸铁，载荷标准为20-40吨，填充井盖
可配套安全锁具，可以进行二次铺装，可以填充鹅卵石、青砖、彩砖、大理石等装饰材料与广场、住宅
、休闲小区和人行道上的彩砖、大理石等浑然一体起到美化环境的作用，烘托不同的人文环境和场所氛
围。 填充式雨水检查井盖，设计重型和轻型两种满足承载要求,提供产品高标准的安全保证。根据井盖不
同部位使用不同的增强材料，表面层用石英砂颗粒作填充材料，耐磨性好;再加入紫外线吸收剂，又提高
了井盖的耐老化效果。结构层可以充分发挥连续纤维特点，使井盖不含任何钢筋而具有更高承载力和较
长的使用寿命，更具有市场竞争力，起到装饰作用。 眉山不锈钢隐形井盖雨水检查井盖承载等级说明：
(1)轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行道或人行道。 (2)普通型：汽10级以下的道路或停车场。
(3)重型：机动车通行的道路或停车场。  (4)特重型：机动车主干道。

那这些雨水检查井井盖用的是什么材质的井盖呢?没错，那就是雨水检查井盖，具有防盗，防沉降，防噪
音等功能，应用于公共场所，如道 路、公园、广场、绿地等。雨水检查井盖不仅能够保证井盖的防盗效
果，而且还具有维护方便、安全的优点。它的承载能力将其分为了重型与轻型两个等级。重型井盖适用
于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。雨水检查井盖
眉山不锈钢隐形井盖小区雨水检查井井盖的特点： 1，防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无
法破坏，防盗井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。
2，无噪音：所有防异响井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。
3，不跳盖：防异响井盖与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。
4，寿命长：防异响井盖产品在-40oC―80oC露天条件下正常使用30年以上。
5，设计合理：防异响井盖安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。
6，外型美观：防异响井盖重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。
井盖主要是保障过往行人、车辆的安全，一般情况下承受或有可能承受重大荷载的选择雨水检查井盖。 
我们在机场，码头，高速公路等场合，凡有重载经过的必须是雨水检查井盖，因为其它材料根本达不到
使用要求。

雨水检查井井盖是可将井盖隐蔽在路面之下，其上铺设路砖，即可使环境美观，又能防止井盖被盗。 为
实现本实用新型的目的，所采用的技术方案是：一种雨水检查井盖，有井圈、井盖，其特征是：所述井
盖为内凹的槽箱，槽箱底部与井圈内沿搭接，在槽箱镂空的底部设有相互交叉的支撑筋，在槽箱顶部边
缘相对设有提拉孔。 所述槽箱顶部边缘设有1-4个标记角。
所述井盖形状为正方形、矩形或圆形。球墨铸铁雨水检查井盖
眉山不锈钢隐形井盖新研发的球墨铸铁雨水检查井盖了同样受到了人们的欢迎。 填充式雨水检查井盖，
和传统平面状的雨水检查井盖相比，创意井盖呈凹陷状，并可以在凹陷处填充上各种各样的图案，使之
与地面相平。 这种新型窨井盖系采用德国技术，井盖框架采用球墨铸铁，载荷标准为20-40吨，填充井盖
可配套安全锁具，可以进行二次铺装，可以填充鹅卵石、青砖、彩砖、大理石等装饰材料与广场、住宅
、休闲小区和人行道上的彩砖、大理石等浑然一体起到美化环境的作用，烘托不同的人文环境和场所氛
围。 填充式雨水检查井盖，设计重型和轻型两种满足承载要求,提供产品高标准的安全保证。根据井盖不
同部位使用不同的增强材料，表面层用石英砂颗粒作填充材料，耐磨性好;再加入紫外线吸收剂，又提高
了井盖的耐老化效果。结构层可以充分发挥连续纤维特点，使井盖不含任何钢筋而具有更高承载力和较
长的使用寿命，更具有市场竞争力，起到装饰作用。 眉山不锈钢隐形井盖雨水检查井盖承载等级说明：
(1)轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行道或人行道。 (2)普通型：汽10级以下的道路或停车场。
(3)重型：机动车通行的道路或停车场。  (4)特重型：机动车主干道。
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