
手术室恒温箱厂家

产品名称 手术室恒温箱厂家

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 49800.00/台

规格参数 品牌:福意联
型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L
温度:2-48℃/0-100℃

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情

手术室恒温箱厂家产品说明：

适用于手术室、ICU、急诊室、病房或其它相关场所。本产品可加温瓶装液体及袋装液体，针对大批量
液体药品加温及恒温保存，将冷藏或室温下的药液、营养液、甘露醇、医用盐水或冲洗液加温到理想的
温度，再给患者使用，可以防止低温症，减少如下相关并发症的产生: 伤口感染 凝血障碍 机体疾患
发病率 死亡率。药品后的寒颤，和寒冷输液的痛苦，促进病人的舒适和满意度。
减少并发症，缩短病人恢复时间，提升医院的医疗护理水平。

——【单位名称：北京福意电器有限公司】————【品牌：福意联】————【销售经理：李国轩】
————【销售热线：13811237849 】————【服务QQ：2954024337】——由于工作繁忙，可能会有疏
忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍
请来电咨询。

手术室恒温箱厂家公司说明：

北京福意电器有限公司以销售、生产、销售为一体，公司专业生产医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、
手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20℃冰箱、车载冷藏箱等系列产品，数百个品种的产品得到了广大
用户的一致好评，并远销海外多个国家。北京福意电器有限公司拥有雄厚的技术力量，齐全的检验设备
，从而保证了优良的产品质量。另外专业的售后服务也为本厂赢得了信誉。本着“质量取胜，诚信为本
”的服务宗旨，我厂热忱欢迎各方朋友合作！

手术室恒温箱厂家型号：------------------------------------------------------------------------产品型号   



       容积大小   温度范围       
外型尺寸-------------------------------------------------------------------------型号:FYL-YS-150L   150L  
温度:2～48℃    外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L   230L   温度:2～48℃   
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L   280L   温度:2～48℃   
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L   310L   温度:2～48℃   
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L   430L   温度:2～48℃    外型尺寸:595*680*1805mm
-------------------------------------------------------------------------型号:FYL-YS-828L   828L  
温度:2～48℃    外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2～48℃   
外型尺寸:1267*680*2105mm -------------------------------------------------------------------------型号:FYL-
YS-151L   150L   温度:0～100℃   外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L   280L  
温度:0～100℃   外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L   430L   温度:0～100℃  
外型尺寸:595*675*1795mm-------------------------------------------------------------------------

手术室恒温箱厂家产品特点：

1、款式：立式。

2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48℃可调；LED温度.

3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。

4、热补偿系统：PTC陶瓷加热技术，安全稳定；

5、外箱材料：采用冷轧钢板。

6、内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。

7、制冷剂：无氟环保制冷剂。

8、压缩机：采用进口压缩机。

9、风机：采用进口冷凝风机。

10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。

11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。

12、开机延时保护功能。

13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

14、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

手术室恒温箱厂家行业说明-

低体温危险因素 1.4.1手术间温度病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调至 25～27℃。 1.4.2覆盖物  
患者送入手术室后，对患者加盖毛毯，减少身体皮肤暴露。对于年龄大，基础疾病多的患者可以采用双
层或多层覆盖。对不施手术部位用保暖性能好的被服遮盖，避免弄湿被服，保持手术室干燥，



1.4.3手术消毒  手术野皮肤消毒时要快，尽量缩短暴露时间。手术视野周围皮肤采用粘贴巾覆盖，减少
汗腺水份的蒸发。此外可以采取Betadine消毒液替代挥发性的消毒液。 1.4.4静脉输液及手术野冲洗  使
用加温后的液体对患者进行静脉输注，加热方式可以采取水浴箱加热。使用大量生理盐水冲洗手术野，
会腹腔脏器体温丢失过多，引起体温下降。 1.5 保温护理措施 1.5.1调节手术间温度  在病人进入手术间
前30分钟，将手术间温度调至22～24℃，湿度40%～60%。有学者认为手术室环境温度直接全麻病人的核
心温度，温度调节在22℃左右，能有效延缓病人体温下降。柯丹等发现将室温提高可以缓解病人体表温
度的下降。 1.5.2覆盖物  研究[5]指出单层覆盖物即能降低人体30%的散热量，术中在非手术区域的四肢
和躯干用暖棉被等覆盖以减少散热。 1.5.3静脉输液体  研究认为将液体加温至
37℃预防低温引起的肢体发凉、寒冷。 1.5.4加强体核温度监测患者接受全身药品后，体温调节中枢收到
抑制，造成机体体表温度与核心温度出现偏差。护士应该加强对核心温度的监测，如测定直肠温度来确
定患者是否发生低体温。 1.5.5充气保温疗法 
采用充气式充气毯，对人体背部、臀部，大腿，小腿进行保温。 
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