
太原PE管件分为热熔PE管件和快接PE管件

产品名称 太原PE管件分为热熔PE管件和快接PE管件

公司名称 山西冀盛通达物贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 小店区平阳路14号26幢

联系电话  18734108646

产品详情

快接管件与其它管件对比：1、PP快接管件：（1）人工成本底，管件价格高。（2）不需

要专门的机器设备。（3）一般适用于 Dn≤160mm管，可承受较小压力。（4）施工方便

、简单、快捷。（5）因为无法承插较大压力，价格高，所以适用于临时接水用管而在大

型工程中很少用到。2、PE对接热熔管件：（1）人工成本高，管件价格适中。（2）.需要

专门的热熔设备（体积较大）。（3）一般适用于 Dn≥50mm管,分为可承受1.25mpa 1.6mp

a压力。（4）经常受外界施工环境的影响，在恶劣的施工条件下，施工进度较慢。（5）.

两管管径对准偏差不能超过管径的10％，故小口径 dn≤90难以掌握，所以小口径少有用

到。3、PE承插热熔管件：（1）人工成本高，管件价格较低。（2）需要专用的热熔设备

（体积较小）。（3）一般适用于 Dn≤110mm管，可承受1.6mpa压力。（4）经常受外界

施工环境的影响，在恶劣的施工条件下，施工进度较慢。（5）连接工艺简单易学，管件

成本低，所以大型工程中普遍使用。4、PE电熔管件：（1）人工成本低，管件价格较高

。（2）需要专用的电熔设备（体积适中）。（3）一般适用于 Dn≥50mm管,可承受较大

压力。（4）施工方便，受外界环境影响较小，施工更便捷。（5）在抢修或无法放置热熔

焊机时采用较多。
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