
收购8845A万用表

产品名称 收购8845A万用表

公司名称 东莞市塘厦安捷电子仪器经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北447号419室（经
营场所）

联系电话 13509825298 13530933427

产品详情

收购8845A万用表

销售 回收 租赁 维修

东莞市安捷电子仪器有限公司

联系人：景（先生） 手机同微信：17190304760  业务QQ:76967857

景经理：13509825298微信同号  邮箱：76967857@qq.com

助理:（刘丽沙）微信同号13530933427   客服QQ:3359747022

地址：广东省东莞市塘夏镇莲湖新村8座602

高价回收二手/全新/仪器仪表  工厂闲置仪器

温馨提示：如找不到联系人，请搜索 东莞市安捷电子仪器有限公司

专业回收全国回收 整厂打包 供应 租赁各种仪器仪表

收购二手/全新/仪器仪表     欢迎您的来电我们长期/现金高价/上门回收/工厂闲置仪器/二手仪器，个
人处理仪器！！中介者我们将给于现金酬谢.

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！



我司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/全新仪器!!

主要品牌:Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、HP惠普、KEITHLEY吉时利、Tektronix泰克、Fluke福禄克、

Anritsu安立、YOKOGAWA横河等二手/全新仪器！

维修 回收 出租 销售 示波器 频谱仪 功率计 网回收 维修 销售
各种电子仪器仪表示波器、万用表、电源、电子负载、频率计、

功率计、失真仪、频谱仪、信号源、综合测试仪、手机综测仪、扫频仪、图示仪、误码仪、场强仪、LC
R电桥、蓝牙测试仪、噪声

测试仪、音频分析仪、电视信号发生器、网络分析仪、等各种仪器

6 ?分辨率

基本直流电压准确度：24ppm

双参数显示

100μA至10A电流量程，分辨力100pA

宽电阻量程从10Ω至1GΩ，分辨力10μΩ

2线，4线和专利的2x4线电阻测量技术

可测量频率和周期

测量电容和温度（8846A）

USB 存储器接口 (8846A)

仿真福禄克45表和安捷伦34401A

图形显示

趋势绘图（Trendplot?）功能无纸记录测量数值，统计信息，直方图

安全标准为CAT I 1000 V，CAT II 600 V

Fluke 8845A和8846A，6
?高精度数字多用表的准确度和多功能性可满足各种台式应用已经或测试系统的应用。

这些数字万用表集成了数字多用表的各种测量功能，包括测量电压、电阻和电流。基本直流电压准确度
达24ppm/35ppm，10A的电流范围以及1GΩ的电阻量程，为您提供了一个其他数字多用表无法做到的测
量访问。



8845A和8846A可以测量频率和周期，8846A还可以测量温度和电容。这些功能可以完成实验室所需要的
各种测量需要。而数字表的图形显示模式更加扩展它的应用，图形显示包括趋势绘图（TrendplotTM）无
纸记录测量数据，统计信息和直方图功能。图形功能更是在其他多用表中无法找到的。

当然8845A 和 8846A也可靠耐用，两种型号可以适应不同的对功能和价格的需要，因此得到广泛应用，包
括生产测试、研发以及维修。

双参数显示和多功能图形功能

8845A/8846A具有独特的双测试显示功能，可以测量并显示测试连接同一个信号的两个不同参数。若要显
示信号质量问题（如漂移、间歇性和稳定性），请使用独特的分析模式以实时趋势图或直方图的方式查
看数据。其他同类仪器中都不具备这样的图形显示功能。

仅使用两根表笔实现四线电阻测量

通过专利的2 x 4电阻功能，只需两根表笔，通过拆分的接线柱就可以实现四线电阻测量。专用的测试表
笔选件可用于完成这样的测试连接。由此获得出色的测量结果，并且只需使用一对表笔就可以完成。

多种接口 

 

我们的优势：

品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！

(本公司大量供应二手/全新进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,

无线电综合测试仪等高频仪器,等各种仪器仪表.公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/
全新仪器!! )

如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询！
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