
真空低温浓缩机 韩国进口低温浓缩机 中药制膏机

产品名称 真空低温浓缩机 韩国进口低温浓缩机
中药制膏机

公司名称 广州市晟瑞医疗设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:韩国京西
型号:COSMOS-660-50L
产地:韩国

公司地址 广州市番禺区南村镇兴南大道902号厂房（四层
）自编408室

联系电话 13825071364 13925191606

产品详情

韩国低温浓缩机

欢迎来电咨询：陈经理 13825071364 （微信同号）

                 QQ：2728845802

基本参数

产地：韩国

产品别名：超高速真空低温浓缩煎药机

额定电压：220V

适用对象：中药液体 果汁 植物提取液 人参原液

适用范围：中医诊所、制药厂、研究院、实验室、健康院、化妆品原料长、水果农场、农业技术中心

重量：170KG

品牌：京西

型号：COSMOS-660SS



主要功能 

● 蒸馏中药、制作琼玉膏（注:一种传统膏药）、有机溶媒抽出（酒精、乙醛等）、丸、凝胶体（成冻
体）、果酱、粉、低温浓缩（抽出）、芳香剂（AROMA）的抽出、各种精油成分分离、红参制造功能

● 利用循环式无压力原理，继承了传统煎药罐的优点；诱导药材的扩散作用，利用涌出和对流现象，
完好地抽出药材的原液。

● 排出一部分在煎煮过程中产生的蒸汽，减少毒性；通过冷却装置，使元素的芳香成分和一部分黏液
再投入，药效卓越。

● 导入真空低温抽出方式：沸点在真空中下降，水在40℃～90℃的低温中也会沸腾，从而可以缩短煎
煮时间，有些易受热影响的物质、在空气中产生分解反应的物质被抽出而不影响药效。（维持香成分，
保存有可能在高温中受破坏的成分）

● 导入真空蒸馏（减压蒸馏）方式：有两种分离方法：对常压中如果加热到沸腾有可能被分解的物质
，利用在减压（真空）中物质的沸点下降现象的分离法；对虽然是易分解的有机混合物但因沸点高而在
常压中不便于蒸馏的物质，利用真空泵减压并蒸馏的实验室分离法。

上述两种分离方法不仅能用于调剂的制造，而且能用于有机药品、有机合成中间原料及油脂石油等的制
造工程中，也采用经常蒸馏方式（水在45℃）

● 导入真空浓缩方式：为了浓缩易受热影响的物质或因有空气而被分解或产生化学反应的物质，应使
用真空。比如，对天然果汁的浓缩来说，要求维持新鲜的香气以及使其不产生颜色变化或使其维生素C
不被破坏的时候，为了最大限度的低温处理需要进行真空浓缩。还有，浓缩酵素的时候，也进行真空浓
缩。

● 导入自动抽出方式：抽出时要减少不必要的能量消耗，可以完美地抽出，原理简单，故障很少。

 

● 多功能控制器：100小时预热功能、自身过热防止、停电补偿功能、自我诊断功能、压力�无压力兼
用

● 没有震动及噪音

● 可以抽出蒸馏中药（每小时3000～4000cc/小时）

● 采用了比空气冷却效果更卓越的水冷式冷却方式(95%)

● 自身过热防止功能(药材不会被烧灼)

● 压力�无压力兼用

● 只要水的温度上升, 计时器就动作, 进行精确的煎煮

● 可以用肉眼确认煎煮过程(盖子上面有玻璃窗, 安装了灯泡)

● 可以把煎药室的使用空间比过去的煎煮机缩小1/2.

● 可以清洗附着在煎药机上的一切软管(移送、循环、清扫)
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