
快速流道修补剂 MTX10

产品名称 快速流道修补剂 MTX10

公司名称 佛山市赛宾格铸造技术有限公司

价格 80.00/kg

规格参数 品牌:赛宾格
型号:MTX10
产地:广东佛山

公司地址 佛山市南海区狮山镇白沙桥村蔡家村民小组第一
巷5号（仅作办公用途使用）

联系电话 075763215086 13288384188

产品详情

产品简介 

   
以优质纤维棉为主要成份的耐火材料合成剂。保温效果显著，能有效的减少熔融金属的温度流失。

 

技术指标 

    外观：灰白色膏状，无大块渣和未搅散的小纤维棉团

    比重（g/ml ） ≥1.25

 

产品用途 

    用于与铝液直接接触并要求保温性好的耐火材料表面（如：浇包、浇勺、热处理炉、流道、分流
盘等内衬以及重力铸造的浇、冒口等）以减少熔融金属温度下降。

 

产品优点 

    化学稳定性好，不与熔融金属如铝、锌等产生化学反应，有良好的绝热性，赛宾格铸造技术亦先
公司出品收缩率底，表面强度高。



 

使用方法 

    先将泥刀蘸水以免沾粘耐火泥，将耐火泥涂在金属或耐火材料表面，达到要求厚度后将表面抹平
滑。放置干燥，若厚度为10mm，则干燥0.5～1 小时，若厚度为30mm，则干燥时间需超过3
小时。也可烘烤干燥，则干燥时间将会相对缩短。

 

卫生安全 应防止涂料进入眼睛或粘在皮肤上，操作者应穿戴好工作服和防护

眼镜。若不慎涂料进入眼睛或粘在皮肤上应立即用干净的水清洗。

 

产品包装 

     5 kg/ 桶，4 桶/箱

 

储存期 12 个月，储存于干燥的室内，合理温度在4～32℃
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