
泵吸式甲醛分析仪

产品名称 泵吸式甲醛分析仪

公司名称 西安锦图电子工程有限公司

价格 500.00/台

规格参数

公司地址 西安市高新区锦业二路86号

联系电话 89580165 18220319540

产品详情

泵吸式甲醛分析仪

产品简介

能迅速测定空气中甲醛的浓度，全触摸式按纽设计，大屏幕LCD彩色液晶屏显示，集成芯片控制，内置
数据存储卡，可直接记录甲醛浓度、检测单位、检测日期时间，超便携箱体设计、合理、美观。

泵吸式甲醛分析仪适用范围

适合于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验
室。

本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

泵吸式甲醛分析仪

l  产品特点 

l  l  超大液晶屏,带背光灯显示 

l  l  全中文操作菜单,操作更容易 

l  l  显示当前日期及时间，自动测量被测气体浓度，并可随时将检测结果存储下来 

l  l 配置数据记录卡为2G的SD卡，可以间隔10秒，连续24小时，记录20年,方便日后查看

l  l 内置采样泵，适于远程采样或测量难以到达的空间  

l  l  全触摸屏式按纽操作 



l  技术参数

l  检测原理：电化学

l  检测方式：泵吸式

l  测量范围：0-5、10、20、30、50ppm

l  分 辨 率  ：0.01ppm、0.1ppm

l  精 度：2%

l  显示方式：液晶显示

l  存储方式：SD卡

l  响应时间：≤60秒

l  恢复时间：≤90秒

l  工作温度：-20℃～+50℃

l  相对湿度：10%～95%RH

l  触摸屏显示： 液晶数字显示实时浓度值，日期，时间

l  工作电压： 220Vac 

l  工作电流：5A 

l  外形尺寸：380×300×200（mm） (长×宽×厚)

l  重    量： ＜5kg

l  流     量： 600L/min 

l  壳   体：铸铝

l  隔暴等级：Exd IIC T6；

l  防护等级：IP65；
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