
电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊

产品名称 电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊

公司名称 新乡市天车宝科技贸易有限公司

价格 5900.00/台

规格参数 品牌:亚重
型号:BZD0.25
产地:河南新乡长垣

公司地址 河南省长垣县宏力大道南延段

联系电话 86-0373-8089007 18737389285

产品详情

电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊基本介绍              

    悬臂吊     旋臂起重机属于轻中型工作制，额定工作量为：0.25T、0.5T、1T、2T、3T、5T、10T
七种规格。根据工作场景需要，旋臂长度和柱子高度用户可自定，旋转臂的回转角度根据使用场所需要
可选择：180°、270°、360°等不同的角度。                     注：尺寸、吊重量可定制   
                                  BZD型旋臂起重机是利用工字钢标准直线轨道做为悬臂与
PK型环链电动葫芦或CD、MD型电动葫芦配套使用的一种起重机械。它由立柱、回转臂、悬臂驱动装置
和电动葫芦组成。     工作原理     立柱下端底座通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减
速机驱动装置使悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上往返运行作业；也可以在工作岗位上快速敏捷的吊
运物料。              

电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊性能特点              

    悬臂吊起重机工作强度为轻型，起重机由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端通
过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作左
右直线运行，并起吊重物。起重机旋臂为空心型钢结构，自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。内置
式行走机构，采用带滚动轴承的特种工程塑料走轮，摩擦力小，行走轻快；结构尺寸小，特别有利于提
高吊钩行程。              

 

               

               

               



 

电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊技术参数              

    悬臂吊型号     BZD0.25型悬臂吊（吊重250kg起升高度3m臂长4m）     
BZD0.5型悬臂吊（吊重500kg直径5m起升高度3m臂长4m）    
BZD1型悬臂吊（吊重1t直径5m起升高度3m臂长4m）    
BZD2型悬臂吊（吊重2t直径5m起升高度3m臂长4m）    
BZD3型悬臂吊（吊重3t直径6.4m起升高度3m臂长4m）    
BZD5型悬臂吊（吊重5t直径6.4m起升高度3m臂长4m）              

电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊使用说明              

    悬臂吊的安全操作规程：

    1、悬臂吊的操作者在使用之前应对开关电钮及钢丝绳限位等检查有无故障，如有问题，要及时修
复后方可使用，用毕必须将电源开关等全部关闭，方可离开。旋臂吊    

    2、在吊运工件时要精力集中，双手放在操作开关上，以便随时刹车，不准边吊运边闲谈、吃东西
等，以免发生危险。

    3、在吊运任何工件时，一定要试吊一下，吊钩要垂直，发现不平衡及时调整吊钩，不准斜吊，重
新试吊保持工件平稳后再起吊。

    4、不准超负荷起重，吊运任何工件不准超过500kg，否则将按违反操作规程从重处罚。

   
5、吊运工件时不准离地面过高，应在半人高左右，若有越过物体应注意不要碰撞，禁止跨过机床吊运。

    6、在吊运任何工件时，应随时注意运行状况，发生异响及不正常现象立即停吊，及时报告进行处
理，如带病作业，将按违反操作规程从重处罚。

    7、悬臂吊在使用时严禁一切突击修理。

    8、不使用时，旋臂吊应放置在安全之处，不准阻碍其他吊运设备运行路线，更不准随意停放，否
则将按违反操作规程处罚。

                   

                 

                 

                 

 

电动单臂吊 旋臂式起重机 250kg悬臂吊采购须知              

    为了更好的为您提供服务，更快的确定您的需求，请告知以下数据：     



A起重量及工作环境      B起升高度      C工作半径      D电动或手动      E回转角度

    公司简介：

    新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，
天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则
，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户
满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量
可靠的产品。

    天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、
板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子
三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆
卷筒、磁滞式）缓冲器（聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器）、电动葫芦配件（葫芦变速总成、
导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机）销售悬臂吊、平衡吊、制动器、
推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单
梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

    新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管
理体系认证。

    联系人：吴梦月

    手  机：18737389285（微信）

    电  话：0373-8089007

    传  真：0373-8627312

    地  址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段
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