
笔式数显盐度计 型 号：MT-8071

产品名称 笔式数显盐度计 型 号：MT-8071

公司名称 深圳市赛莫斯科技有限公司

价格 280.00/支

规格参数 测量范围:0～9999 mg/L
精 度:±2% FS
分 辨 率:10mg/L

公司地址 深圳市宝安区西乡街道107国道782号万骏汇11楼
1117室

联系电话 0755-29173071 18938634852

产品详情

盐度计定义及演变：

盐度是指海水中溶解物质质量与海水质量的比值。因盐度不能直接测量。所以，随着盐度的测定方法的
变化和改进，在实际应用中引入了相应的盐度定义。

 

产品介绍：

MT-807X系列盐度计，采用新一代高性能电脑芯片，体积小，精度高，工作稳定，可靠，便于携带。外
壳采用防水设计，能同时测量溶液的盐度值和温度值，广泛应用于化工、治金、环保、制药、生化、食
品和水处理等溶液中盐度值的监测和野外作业 ，是您工作中的好帮手。

 

产品特点：

1、LCD液晶双显示盐度值和温度值。

2、超大屏目显示，更容易读取数据。

3、电极和控制器为一体式设计，便于携带和使用。

4、自动温度补偿，可在温度变化的情况下保证精准性。

5、钛合金探头，可更换式电极，全金属式探测，排除磁干扰，测试更灵敏，使用更持久。



6、四节纽扣电池，超低功耗，取换方便。

7、防水设计，特制橡胶圈套。

8、原装进口芯片，采用单片机技术，性能更稳定。

9、显示锁定功能，自动校正。

 

技术参数： 

 

型      号 MT-8070 MT-8071
测量范围 0～1000 mg/L 0～9999 mg/L
精          度 ±2% FS ±2% FS
分 辨 率 2 mg/L  10mg/L 
自动温度补偿 0℃～50℃ 0℃～50℃
工作温度 0℃～50℃ 0℃～50℃
校          正 706 mg/L（1413us/cm） 一点校准 6640mg/L（12.88mS/cm） 一点校准
自动关机 5分钟自动关机 5分钟自动关机
低电压提示 有 有
C/F自动转换 有 有
保持功能 有 有
显          示 mg/L和温度双显示 mg/L和温度双显示
电          池 6V    (4*AG13纽扣电池) 6V    (4*AG13纽扣电池)
体          积 190mm×38mm 190mm×38mm
重          量 80g 80g
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