
尼龙66巴斯夫 总代理商

产品名称 尼龙66巴斯夫 总代理商

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

尼龙66德国巴斯夫，德国巴斯夫代理商，尼龙66，

型号： PA66德国巴斯夫A3WG10 BK005性能：玻纤增强级，50%玻纤增强，高强度，高刚

性，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号： PA66 德国巴斯夫A3WG3 BK005性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性

好，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号： PA66德国巴斯夫A3WG3性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐

热性高，热稳定，耐热老化，耐油。型号： PA66 Ultramid A 3WG5 BK005性能：玻纤增强

级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，耐热老化，注塑成型。

型号： PA66 Ultramid A 3WG5性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热



性高，耐油，耐热老化，注塑成型。

型号： PA66 Ultramid A 3WG6 BK005性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性

，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型。

型号： PA66 Ultramid A 3WG6 HRX bk 23591性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，

高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐水解，注塑成型。型号： PA66 Ultramid? A 3WG6

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐

油，注塑成型。

         了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！
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