
60立方LNG罐

产品名称 60立方LNG罐

公司名称 河南泓阳压力容器有限公司

价格 .00/个

规格参数 泓阳牌:60立方液化天然气储罐
CFW60/0.8:卧式60立方LNG储罐
河南新乡:生产LNG储罐厂家

公司地址 北环路386号***（注册地址）

联系电话  13383800101

产品详情

LNG低温储罐13383800101

贮槽配套进口根部阀门和一次仪表，远传压力和液位变送器可根据客户要求，为选配项。

主要工艺参数如下：

◎结构形式

立式圆筒形低温真空粉末绝热贮槽设计压力0.8/1.44Mpa（内筒/外筒），设计温度-196℃。单台全容积60
m3，内罐材质06Crl9Ni10；外罐直径3.2m，材质Q345R。夹层充填珠光砂并抽真空；罐高约15m。内罐为
内压容器，外罐为外压容器。

◎接管形式

考虑工艺、安全等因素，确定所有接管开口均在外罐底部，主要包括：底部进液管、顶部进液管、出液
管、气相管、检液管等，管道材质为06Crl9Ni10。

◎安全附件

每台LNG贮槽设液位计一套及压力表一套，以实现对贮槽内LNG液位、压力的现场指示。

外罐顶部设安全防爆装置，下部设夹层抽真空接口及真空度测试口。

详细技术参数见附件图纸。

技术服务承诺



我公司郑重向您做出以下承诺：

对凡是采用我公司产品（或技术咨询）的用户，将采用具有动态快速反应的售后服务方式，对产品的整
个使用过程进行动态跟踪服务。主要包括以下几个方面：

1、对在保修期内的产品，我单位技术服务人员将于设备安装前三～四天内到达现场，协助指导用户安装
调试。对于季节性使用的设备，我单位技术服务人员将于设备投入运行前一周至十天内到达现场，协助
指导用户保养、维修，以保证设备无故障连续运行。我单位技术服务人员在设备正常使用后离开现场。

2、对在运行中发生故障的装置，在保修期内的免费更换损坏的部件。对超过保修期或是因使用不当造成
的损坏，仅收取材料费和赴现场人员的差旅费。

3、单位在接到用户报修电话后半小时内做出答复，如需赴现场维修，通航的及通火车地区1000
公里内，在12 小时内到达现场。其它地区则24小时内到达现场。

4、对使用我单位产品的用户，我单位技术人员则在现场进行技术培训，保证用户操作人员达到熟练掌握
本产品工艺配置及安全操作规范，保证整套设备的正常运转；对使用我单位系统的用户，则分两步进行
培训。第一步：技术培训，用户达到掌握相关专业知识、了解系统的设计思路、学会系统的维修和维护
；第二步：现场培训，达到正确使用和判断故障、更换损坏部件的能力。

5、超过保修期的产品，我公司将根据用户档案，定期与用户保持联系，解决用户在使用中的疑难问题。

6、质量保障

6.1 产品设计、生产、检验过程严格按企业生产质量管理体系执行。

6.2 产品均为本公司新型号且未使用过的全新产品，并保证在正常使用条件下的稳定性能及安全性。

6.3 保证质保期内正常使用条件下的设备故障均无偿予以维修或更换，此项包含运输过程中的设备破损。
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