
电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机

产品名称 电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机

公司名称 新乡市天车宝科技贸易有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:亚重
型号:JK1
产地:河南新乡长垣

公司地址 河南省长垣县宏力大道南延段

联系电话 86-0373-8089007 18737389285

产品详情

   电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机基本介绍              

    卷扬机（又叫绞车）是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提
升、水平或倾斜拽引重物。

    卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。

    电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成，共同安装在机架上。对于起升高度和
装卸量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料，能用较小速度
。卷扬机可单独使用，也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件，因操作简单、绕绳量大、移
置方便而广泛应用。主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。

                 

 

               

               

 

电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机性能特点              

    JK型电控快速卷扬机主要用于建筑施工中的物料提升、迁移重物和起重机上作为主起升，是井架、
龙门架和起升小车专用提升卷扬机。适用于建筑、矿区起重及工厂的土木建成筑施工工程及小型设备安
装              



电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机技术参数              

    卷扬机型号：

    JK0.5电控快速卷扬机、JK1电控快速卷扬机；

    JK1.6电控快速卷扬机、JK2电控快速卷扬机、JK3.2电控快速卷扬机；

    JK5电控快速卷扬机、JK8电控快速卷扬机、JK10电控快速卷扬机；

    JKL2手控快速溜放卷扬机、JKL8手控快速溜放卷扬机。

    卷扬机基本参数：

    1、基本参数。额定牵引拉力：目前标准系列从1～32t有8种额定牵引拉力规格；工作速度：即卷筒
卷入钢丝绳的速度；容绳量：即卷扬机的卷筒能够卷入的钢丝绳长度。     2、使用要求。每台卷扬机
的铭牌上都标有对某种直径钢丝绳的容绳量，选择时必须注意；如果实际使用的钢丝绳的直径与铭牌上
标明的直径不同，还必须进行容绳量校核。

                 

 

 

电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机使用说明              

    卷扬机快速慢速的区别：

    1、用途不同：电控慢速卷扬机主要用于货物升降和大型吊装工程，适用于建筑安装公司、矿区及
工厂的土木建筑工程等要求调速性能好，要能以微动速度下降的工程；电控快速卷扬机主要用于建筑、
铁路、厂矿、桥梁等适用于安装作垂直提升、水平及斜坡拖拉重物等工况。

    2、型号不同：慢速卷扬机的型号为：jM(卷扬机慢速)；快速卷扬机的型号为：jk(卷扬机快速)。

   
3、速度不同：慢速卷扬机额定速度为16m/min，或之下；快速卷扬机额定速度为22m/min，或之上。

    4、价格不同：因为慢速卷扬机调速性能好所以，价格上要比快速卷扬机要高。

 

                 

                 

                 

 

电动绞车 建筑用卷扬机 JK型电控快速卷扬机采购须知              



    公司简介：

    新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

    河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起
重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业
园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

    华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A
级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS
ASI职业健康安全管理体系。

    更多产品资料和价格，请来电吴经理：18737389285（微信）0373-8089007

    期待与您的合作！
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