
大泽动力50kw静音汽油发电机参数

产品名称 大泽动力50kw静音汽油发电机参数

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力50kw静音汽油发电机参数

上海大泽实业有限公司专业生产销售汽油发电机，柴油发电机，自吸水泵、专业的生产商。可以满足各
类客户的不同需求。大泽公司的经营理念是：专业成就未来解决客户的问题就是企业发展的支柱及根本
。大泽发电机设备生产销售的发电焊机、发电机、汽油泵 品种齐全、价格合理。公司产品有 汽油发电机
柴油发电机 数码发电机 发电电焊机 汽油发电电焊机 柴油发电电焊机
自吸水泵等....功率在1KW、2KW、2.5KW、3KW、5KW、6KW、7KW、8KW、10KW、12KW 15KW
20KW  25KW 30KW 50KW 100KW 200KW 300KW 500KW 1000KW 2000KW 公司可根据客户的实际需求对
客户产品的使用情况进行专业设计、选型，提供专业的服务和品质。使用条件：在下列条件下，机组能
正常连续运转24小时且输出额定功率。 海拔：不超过 1000m 冷却温度：298K(25℃) 相对湿度：30%
当环境温度变化时，输出功率应作适当调整。

日产高端,30KW无刷汽油发电机 大泽价格_30千瓦静音汽油发电机高品质电力特别适合对电压电流波动比
较敏感的电气设备和仪器，如：电脑、传真机、打印机、通讯设备等。直以来世界各地用户都知道，日
本 “国际久保" 以其专业的技术、优良设计和不断改进其产品，以配合客户所需。为你提供广泛单相和
三相无刷式柴油发电机，汽油发电机，电焊发电机，照明发电机，园林机械，公路机械和水泵等优良产
品，操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。自动转换开关采用双列
复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术，基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁
橡胶绝缘湿热型电机，装有安全装置在超出130℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投
入工作，很大程度保证了开关寿命。发电机组技术含量高、品质优良，具有噪音低、可靠性强、节能环
保、操作简单、适用范围广、易维护保养等优点。适用于城市各类大小商场、餐饮酒店、小型工厂、家
庭别墅等。是您停电时的理想选择。

客服中心：

温馨提示：如果您不清楚，如何正确选择适合您的产品，请您来电咨询!

【公司名称】：欧鲍实业（上海）有限公司 品牌——大泽动力



【联 系 人】：张经理（**市场部）

【销售热线】：13020198296（微信同号）

【直线座机】：021-51987641

【QQ咨询 】：2715411185

【展厅地址】：上海市奉贤区工业园区

【关于售后】：**** 质保一年 终身维护 全国联保

【推荐理由】：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的**之选.

 

50kw静音汽油发电机

机组型号：TOTO50

额定功率：50kw

备用功率：55kw

额定电压：220/380V

相    数：单相/三相

额定频率：50HZ

功率因数：cosφ1.0

额定转速：3600rpm

发电机形式：OHV四缸四冲程 水冷

电机类型：稀土永磁电机

发动机型号：TO-491Q-ME

启动方式：电启动（选配全自动/遥控启动）

点火方式：无触点电子点火

防护等级：IP22

绝缘等级：H级

油箱容量：60L

机油容积：3.3L



耗油量：320G/kw.H

噪音水平：60-65分贝

消音装置：工业级消音装置

排放标准：国IV（国V）-国四国五排放

连续使用：8-12小时

机组尺寸：1560*810*1060mm

机组重量：420kg

随机配件及售后服务：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、 工具包。

整机质保一年，终身成本维护；

如需各地售后地点请拨打售后021-51987641进行咨询。
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