
触感膜 防刮花膜 防手印触感膜 长绒触感膜

产品名称 触感膜 防刮花膜 防手印触感膜 长绒触感膜

公司名称 东莞市中曙新材料科技发展有限公司

价格 1.60/平方

规格参数 品牌：:中曙
型号：:ZS-106
产地：:东莞塘厦

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖西路71号鑫日升产业
园E栋一楼

联系电话 0769-33602997 13415991598

产品详情

东莞市中曙新材料科技发展有限公司成立于2018年，地处交通便利的广东省珠江三角洲的东莞市塘厦镇
，专注于研发 生产 销售 印刷彩印表面处理材料十余载。两个生产工厂。一厂主生产，触感膜，防刮膜
，镭射膜，磨砂膜，钻石膜，金葱膜，预涂膜，防指纹膜等特殊膜。二厂主生产水性磨光油，耐磨油，
哑油，上光油，高光油，黄胶，水性联机光油，覆膜胶，UV底油，面油，免打底油，局部UV油，白胶
。以及贸易天那水，酒精，白电油。公司在成立之前就已投入长时间的产品研发，研发人员拥有多年的
从业能力与经验，公司拥有全套的测试仪器，每一款产品都经过严格的研发流程、生产流程、质检流程
。公司一贯遵循品质优先，用户至上，精益求精，努力开拓”的品质方针，坚持“诚信经营，以质取胜
，追求规模效益”的经营方针。

触感膜

一、性能特点：

1、天鹅绒表面细腻丰富，白点少。

2、电晕值高，非常适合烫金、UV丝网上光等工艺。

3、具有较好的抗刮耐磨和防指纹特性。

4、有卓越的色泽度，超低哑度，哑度1-5度。

5、特殊的如丝绒光滑、细腻的触感。

6、透明度好，色彩还原度好。

二、适用范围：



1、广泛应用于奢侈品、烟酒盒、化妆品、高端电子产品、精品礼盒、吊牌等各类高级包装产品。

2、专门用于各类高级包装产品的覆膜工艺。

3、适合UV印刷。

三、操作规范：

预热温度在100-120度，具体请参照机器类型、覆合速度和印刷纸张的表面情况。

四、 存放指南：

1、室内存放。

2、避免太阳直射，高温暴晒。

3、禁止存放在潮湿区域。

4、防止烟火。

5、不正确的搬运方式会损伤薄膜，推荐轻拿轻放。

6、有限期：1年。

五、操作注意事项：                                                            

1、所有弃置方法需遵从国家、省/市和地方法规。

2、使用前请认真阅读使用手册。

3、建议使用前咨询供应商关于纸张、油墨等薄膜的适应性。

即涂型触感膜 即涂型柔面膜 即涂涂型绒感膜 即涂冷裱bopp膜

BOPP触感膜又被称之为手感膜、绒面膜，一种表面有特殊细腻丝绒、皮质触感的哑光膜。具有类似桃子
表皮的舒适强烈的天鹅绒触感，是您寻求与众不同触感的理想选择，具有耐磨和防刮能力强、表面柔软
细腻和哑光度低的特点。永恒完美的表面为您的产品定义了一个新的标准.

 

电晕面标识：单面或双面电晕处理，成品膜主电晕面一律在内面。
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