
新鸿双联泵HGP-22A-L1111R图片

产品名称 新鸿双联泵HGP-22A-L1111R图片

公司名称 厦门圣企机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 新鸿:新鸿产品
GP-22A-L1111R:双联泵
台湾:库存供应

公司地址 厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）

联系电话  15159233533

产品详情

公司  厦门圣企机电设备有限公司

联系人 代女士 

手机  15159233533（微信）

固话  0592-6081295 

QQ   2587258111 

邮箱 2587258111@qq.com

技术说明： 

液压油使用 

以石油系之液压油为主，规格符合ISO or din标准。其他用油，请与本公司联络。 

油温及粘度 



环境粘度范围：–15℃–80℃（5℉–176℉） 

粘度范围：12cSt–800cSt 

建议使用粘度：16cSt–40cSt 

过滤精度：吸油侧–60um；压力侧–10÷25um 

安装及驱动 

安装及驱动齿轮泵时，必须避免径向或纵向之施力。 

连轴器必须预留偏差角度，且保持在0.8㎜（0.003"）TIR之内。 

入油口压力 

入油口之最低容许压力为0.7bar。 

最低转速 

每个型式之最低容许压力为： 

HGP–05A  800 rpm 

HGP–1A  500 rpm 

HGP–2A  500 rpm 

HGP–3A  500 rpm 

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F22R HGP-22A-F22L HGP-22A-L22R HGP-22A-L22L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F33R HGP-22A-F33L HGP-22A-L33R HGP-22A-L33L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F44R HGP-22A-F44L HGP-22A-L44R HGP-22A-L44L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F66R HGP-22A-F66L HGP-22A-L66R HGP-22A-L66L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F88R HGP-22A-F88L HGP-22A-L88R HGP-22A-L88L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F99R HGP-22A-F99L HGP-22A-L99R HGP-22A-L99L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F1111R HGP-22A-F1111L HGP-22A-L1111R HGP-22A-L1111L

台湾HYDROMAX新鸿齿轮泵 HGP-22A-F1212R HGP-22A-F1212L HGP-22A-L1212R HGP-22A-L1212L

HGP-1A-F1R            HGP-1A-F2R         HGP-1A-F3R 

HGP-1A-F4R            HGP-1A-F5R         HGP-1A-F6R 



HGP-1A-F8R 

HGP-2A-F2R            HGP-2A-F3R         HGP-2A-F4R 

HGP-2A-F6R            HGP-2A-F8R         HGP-2A-F9R 

HGP-2A-F11R          HGP-2A-F12R 

HGP-3A-F6R            HGP-3A-F8R         HGP-3A-F11R 

HGP-3A-F13R          HGP-3A-F14R       HGP-3A-F17R 

HGP-3A-F19R          HGP-3A-F23R       HGP-3A-F25R 

HGP-3A-F28R          HGP-3A-F30R 

HGP-22A-F22R        HGP-22A-F33R       HGP-22A-F44R 

HGP-22A-F66R        HGP-22A-F88R       HGP-22A-F99R 

HGP-22A-F1111R    HGP-22A-F1212R 

HGP-33A-F66R        HGP-33A-F88R        HGP-33A-F1111R 

HGP-33A-F1313R    HGP-33A-F1414R    HGP-33A-F1717R 

HGP-33A-F1919R    HGP-33A-F2323R    HGP-33A-F2525R 

HGP-33A-F2828R    HGP-33A-F3030R

HGP-22A-F22R 

HGP-22A-F22L 

HGP-22A-L22R 

HGP-22A-L22L 

HGP-22A-F33R 

HGP-22A-F33 

HGP-22A-L33R 

HGP-22A-L33L 

HGP-22A-F44R 

HGP-22A-F44L 

HGP-22A-L44R 



HGP-22A-L44L 

HGP-22A-F55R 

HGP-22A-F55L 

HGP-22A-L55R 

HGP-22A-L55L 

HGP-22A-F66R 

HGP-22A-F66L 

HGP-22A-L66R 

HGP-22A-L66L 

HGP-22A-F88R 

HGP-22A-F88L 

HGP-22A-L88R 

HGP-22A-L88L 

HGP-22A-F99R 

HGP-22A-F99L 

HGP-22A-L99R 

HGP-22A-L99L 

HGP-22A-F1111R 

HGP-22A-F1111L 

HGP-22A-L1111R 

HGP-22A-L1111L 

HGP-22A-F1212R 

HGP-22A-F1212L 

HGP-22A-L1212R 

HGP-22A-L1212L 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

