
天津市河西区安装玻璃隔断 办公室玻璃隔断安装

产品名称 天津市河西区安装玻璃隔断
办公室玻璃隔断安装

公司名称 天津市西青区亿乾金属制品销售部

价格 .00/套

规格参数

公司地址 天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203

联系电话  15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：作为专业的玻璃隔断公司，公司专业从事办公隔墙系列产品
的生产、销售、设计、安装和维护一体化服务，主打办公室隔断产品有不锈钢玻璃隔断(
分透明玻璃隔断和磨砂玻璃隔断)、铝镁合金隔断(分单层玻璃隔断、双层玻璃隔断、双玻
百叶隔断、板材隔断及玻璃隔断和板材隔断的组合系列款式)、板材隔断、活动隔断、屏
风隔断、玻璃隔断门等系列款式。

亿乾隔断公司承接全国各大城市的办公隔墙、办公楼隔断装修业务，以其款式多样、设计
灵活、质量优良、价格合理而深受广大新老客户的好评和喜爱。

亿乾隔墙众多玻璃隔断款式中，常用的玻璃材料有平板玻璃、磨砂玻璃、夹层玻璃、压花
玻璃、彩色玻璃等，另外，针对不同的装修场合及玻璃隔断款式，所选玻璃品种和厚度由
设计师根据实际情况来确定。 

第一：构造要点。玻璃隔墙下部做法主要有罩面板、半砖墙抹灰及板条墙抹灰，其中板条
墙和罩面板均采用双面，以保证两面平整、美观。 

第二：施工工艺要点
(1)按照设计尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。
(2)完成隔墙下部分施工。根据弹线，按设计要求的做法进行施工，并与两端的砖墙锚固
。 (3)做上部玻璃隔墙。其安装顺序为： ①检查木砖是否按规定埋没。



②按弹线位置先立靠墙立筋，并用钉子与墙上木砖钉牢。 ③再钉上、下楹及中间楞木。 
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