
全自动编带机，SMD电子元件编带机

产品名称 全自动编带机，SMD电子元件编带机

公司名称 深圳市中奥实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:ORIAOchangeon
型号:QBT-14
用途:SMD元件包装

公司地址 中国 重庆市
重庆北碚区北温泉光电工业园区云开路15号

联系电话 86 023 68258045 15111928114

产品详情

品牌 ORIAO changeon 型号 QBT-14
用途 SMD元件包装 别名 全自动测包机

本全自动编带机运行稳定，性能可靠，是smd电子元件包装的理想选择！！

产品特点：* 独特的吸料工具满足各种不同的元器件；*
可调整滑轨道与机械手以使零件保持与型腔的位置匹配；* 夹具更换快速；* 可进行热封或自粘封合；*
封装载带宽度8~72mm；* 精确空料检测和零件计数；* 通过对放料位置精度、取料位置精度、取放机械
手取放精度和走带精度的综合控制，确保产品高精度运作。

性能参数：载带宽度范围：8~36mm（eia-481标准）

编带速度：7000~10000uph

料盘尺寸范围：100mm×100mm至150mm×150mm

载盘直径尺寸范围：7~24英寸

机械手定位精度：±0.05mm

外形尺寸：1580mm×640mm×1320mm(l×w×h)

封装形式：自粘和热压均可

拿取方式：真空吸嘴



电源：单相 ac220v/50hz

使用气源：0.4~0.66mpa

密封温度：90℃~200℃

密封时间：10ms~5000ms

密封压力：0.1bar~0.7bar

控制系统：plc控制z轴驱动方式：iai单轴气缸
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