
AI音箱专用咪头6022mic厂家语音识别咪头

产品名称 AI音箱专用咪头6022mic厂家语音识别咪头

公司名称 深圳市泰伦斯电子科技有限公司

价格 4.00/个

规格参数 规格:6.0*2.2mm
灵敏度:-32dB
信噪比:70dB

公司地址 深圳市龙华大浪街道金地大科技园

联系电话  15118003085

产品详情

、从咪头的方向性，可分为全向，单向，双向（又称为消噪式）

4、从极化方式上分，振膜式,背极式,前极式

从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等

5、从对外连接方式分

普通焊点式：L型

带PIN脚式：P型

同心圆式： S型

以全向MIC,振膜式极环连接式为例

1、防尘网：

保护咪头，防止灰尘落到振膜上，防止外部物体刺破振膜，还有短时间的防水作用。

2、外壳：

整个咪头的支撑件，其它件封装在外壳之中，是传声器的接地点，还可以起到电磁屏蔽的作用。

3、振膜：是一个声-电转换的主要零件，是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金
属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷，也是组成一个可变电容的一个电极板，而且
是可以振动的极板。



4、垫片：

支撑电容两极板之间的距离，留有间隙，为振膜振动提供一个空间，从而改变电容量。

5、背极板：

电容的另一个电极，并且连接到了FET（场效应管）的G（栅）极上。

6、铜环：

连接极板与FET（场效应管）的G（栅）极，并且起到支撑作用。
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