
30高25高凹凸型蓄排水板

产品名称 30高25高凹凸型蓄排水板

公司名称 泰安市恒泰建材有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 旺高建材:塑料夹层板
2公分排水板:蓄排水板
3公分排水板:导水板

公司地址 岱岳区天平街道办事处姜家庄村

联系电话  13505388463

产品详情

凹凸型蓄排水板

地下车库排水板施工规则：许经理：135-0538-8463（微*信同-号）

1、排水板的凸面永远朝向有水流到的一面，使得渗流的水有出路；

2、排水板的铺设永远是从低处到高处逐步铺设，高边压低边；

3、彻底清扫排水板铺设的基层，确保基层表面无尖角凸块；

4、后铺的排水板HDPE材质的应该采用热熔焊接机焊接，确保焊缝焊接不低于10厘米；HIPS才知道凸台
应套入先铺的排水板凸台上，方块状的蓄排水板凸点朝下直接平铺就可以，后铺设的土工布应压在先铺
的土工布上。

juyixi土工膜:许经理：135-0538-8463（微*信同-号）

防渗土工膜标准名称为juyixi土工膜，主要是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂材料-juyixi树脂制作而
成。juyixi是高分子聚合物，是wudu、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密度0.918—0.
965；防渗土工膜具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐
环境应力开裂与耐撕裂强度产品好，随着密度的上升，机械产品和阻隔产品会相应提高，耐热，和抗拉
强度也更高；可耐酸、碱、youjirongji等腐蚀。

车库排水板铺设规程，排水板施工方案:

1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2－5‰的找
坡。



2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水
管或附近城市下水道

3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留
有，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周，再通过流入集水坑。

4.地下室内墙防渗水，在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外砌一层单墙或
用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间向下流入直致集水坑。

5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排
水板的空间畅通。

HDPE土工膜的主要应用领域1、HDPE 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节
池、工业、医院固体废弃物等；2、HDPE土工膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固
、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、
屋顶花园、污水管防渗；4、聚乙烯防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护
坡、绿化草坪防水防潮等；5、高密度聚乙烯土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗化学反应池
沉淀池的内衬、二次衬层等；6、聚乙烯土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、
堆场、尾矿的底衬防渗等；7、高密度聚乙烯膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；8、HDPE
防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；9、HDPE膜适用水产养殖业：集约化,工
厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；10、高密度聚乙烯防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池
苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。
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旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，公司成立于2002年9月，现拥有guoji
a多项zhuanli，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品
质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖135-0538-8463许
经理（欢迎咨询）求求:3385458441 地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

