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六盘水装修之水电封槽如果用水泥，要注意！

一、水电封槽用什么材料好?

石膏封槽和水泥封槽都是很常见的封槽方式。石膏封槽一般会采用一种高强度石膏或是比较细腻的装饰
石膏(最好使用1.5厘米厚的石膏)。而水泥封槽一般就是将水泥、沙子与水进行混合搅拌，再利用其进行
封槽。两种方式都有优缺点和讲究，接下来就结合自家施工图跟大家来聊聊。

水泥相对于石膏来说，水泥材质封槽强度更胜一筹。但水泥特有的物理属性，它的收缩性比较大，很容
易出现裂缝等问题，尤其是高标号硅酸盐水泥，开裂的概率较大，所以利用水泥封槽，封槽口最好做两
次以上。而石膏本身粘结力比较强，施工简单，后期不会轻易出现裂缝。

此外到底选用石膏封槽还是水泥封槽，具体还得根据水电开槽深浅及家居哪个功能区封槽来决定。

1、对于家里的厨房和卫生间等特殊功能区，一定要使用水泥来进行封槽。因为厨房、卫生间比较潮湿，
石膏是不能应用在潮湿、带水的环境里的。卧室、客厅等区域选用石膏或是水泥封槽都可以。

2、水电开槽的深浅也会影响最后使用哪种材质进行封槽。当水电开槽的深度大于3cm时，这时候需要利
用水泥加上石膏进行封槽。(先水泥封，过一段时间后，再利用石膏封口抹平)

3、当水电开槽深度小于3cm时，直接利用石膏封槽就可以了。



最后水电封槽到底选哪种材质，需要根据自家功能区与线槽深度大小来决定。你家师傅要是用水泥，千
万要盯紧了!在进行水泥封槽后，一定要记得进行养护，否则一不小心就开裂了!

二、水电安装步骤是什么?

1：对水电阶段的材料品牌规格。因为就水电改造而言，劣质的水电材料会直接影响日常使用甚至可能危
害到人身和财产的安全。弹线定位标记水管电线的位置，走向要求横平竖直，然后就是开槽工作。

水电封槽如果用水泥千万要盯紧

2：开槽处主要是确定开槽路线，线路开槽可遵循下面三个原则：不破坏原有强电原则、不破坏防水原则
，线路最短原则。通过用线的多少来确定PVC管的用料，同时也便于确定管槽的宽度。

3：水电布线，即"布管布线"，包括水管排布、电管布线与穿线。

4：水电验收，如若有发现问题可做及时的修复处理，等到其他项目施工完毕，等发现问题再做修改就实
属不易。

5：封槽，水管安装后一定要经过注水水压测试。一般使用水泥砂浆进行封槽。封槽的高度不能高于所在
平面。封槽一定要严实，否则日后造成空鼓现象。
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