
公路施工警示牌公路施工警示牌标志桩批发--隆昌

产品名称 公路施工警示牌公路施工警示牌标志桩批发--隆
昌

公司名称 河北隆昌环保设备有限公司

价格 30.00/米

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇门庄工业区

联系电话 0318-—8233577 15732876626

产品详情

产品介绍：

【公路施工警示牌】公路施工警示牌标志桩批发--隆昌

联系人： 马经理  手机微信服务号：15732876626

 

公司网址：www.hblongchangfrp.com

我公司是专业生产玻公路施工警示牌标志桩的厂家，在玻璃钢电缆标志桩的生产上我们是

专业的，在玻璃钢电缆标志桩的质量问题上我们是认真的，在玻璃钢电缆标志桩的服务上

我们是热情的，在玻璃钢电缆标志桩的售后服务上我们是完善的。

公路施工警示牌标志桩是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以合成树脂为基体材料作为复

合材料，选用一种精致的拉挤成型。

 

http://www.hblongchangfrp.com/


公路施工警示牌标志桩的主要优点是重量轻，耐腐蚀，耐老化，密封性能好，安全美观，

具有全天候防护功能，能够满足各种恶劣环境和户外工程场所的需要，玻璃纤维桩是桩打

标行业的主要产品.传统的水泥标记桩生产周期长，水泥标志桩体积大，不易搬动，施工

难度大，有很大的局限性.随着玻璃钢标志桩的出现，虽然生产期加快，携带方便，安装

方便但寿命较短，易被盗还存在一些重大的局限性.玻璃钢标志桩，集合了钢标志桩的所

有优点，同时更耐用，易于着色，使用寿命长达30年，玻璃钢标志桩的诞生就是为了有效

的解决标志桩被盗的问题。标志桩具有优良的绝缘性能，高性能绝缘电阻，防止漏电，在

高频率下保持良好的介电性能，不反射，不中断微波传播，不生锈长期使用安全.耐腐蚀

性好，耐水，汽油，酒精，电解质盐，醋酸，盐酸，钾化合物，尿素，沥青等，适用于各

种酸碱土壤，雨水，产品本身具有良好的抗老化性能。

公路施工警示牌标志桩采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作为基体材料

颜色多为白色、黄色 采用一次拉挤成型的加工工艺制作而成，玻璃钢标志桩强度高，有

较强的耐腐蚀性能，耐老化，轻便美观，抗冲击力强，撞击不变形，运输方便。玻璃钢标

志桩抗冲击力极强，撞击不变形：有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，完全可以满

足在户外使用的条件。外表美观，颜色鲜艳有光泽且不易褪色：其颜色是同色浆融入到树

脂制作成的，颜色色彩均匀，由内到外，而桩体上的文字采用激光刻字、丝网印刷先进技

术，文字可根据用户要求定制，不易褪色、脱落

我们是直接生产商，公司本着薄利多销、以质量好、声誉高、价位低在市场上立足的原则

，服务于广大用户，相信您的一个电话，会给您带来从未有过的满意！

联系人： 马经理  手机微信服务号：15732876626

 

公司网址：www.hblongchangfrp.com
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