
12芯束状尾纤图文详细介绍

产品名称 12芯束状尾纤图文详细介绍

公司名称 宁波品悦通信设备有限公司

价格 25.00/条

规格参数 品牌:品悦
型号:12芯束状尾纤
产地:宁波市

公司地址 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号

联系电话 0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯束状尾纤图文详细介绍、12芯束状尾纤 S C方头 单模光纤跳线 可订做 FC/ST头尾纤 电信级,12芯LC尾
纤、12芯LC带状尾纤、12芯LC束状尾纤、12芯ST尾纤、12芯ST带状尾纤、12芯ST束状尾纤、12芯SC尾纤
、12芯SC带状尾纤、12芯SC束状尾纤、12芯FC尾纤、12芯FC带状尾纤、12芯FC束状尾纤、12芯尾纤、12
芯束状尾纤、12芯带状尾纤、

型号： 4芯、6芯、8芯、12芯、SC、FC、ST、LC

材质：采用进口陶瓷插芯，质量稳定，损耗低，回波高，重复性强

安装方式：标配

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618
793 手机：15336620995 Q Q：474665107  微信：15336620995

12芯束状尾纤图文详细介绍：束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有连接头，而另一端是一根光纤的断头
，通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾
纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m，用于短距离互联。单模尾纤为，波



长有两种，1310nm和1550nm，传输距离分别为10km和40km。
它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。

同类型产品种类有：12芯FC束状尾纤，12芯SC束状尾纤，12芯FC带状尾纤，12芯SC带状尾纤，12芯FC防
水尾纤，4芯尾纤，6芯尾纤，8芯尾纤，12芯尾纤。插芯端面为PC/UPC/APC研磨.

产品特性：束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，再包裹具有一定阻燃
性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤，以方便设备的连接和管理。光纤跳线也分为单摸
光纤跳线和多模光纤跳线两种，分别与单模和多模光纤连接。

跳线(jumper)是用于两个设备之间不带连接器的活动连接线(区别于：接插线(patch cord)是一端或两端带
有连接器；跳线是线缆的两端都有光纤接头，可直接连接设备，而尾纤只有一端有光纤接头，另一端用
来与光纤熔接的，这也是常常人家将尾纤和光纤跳线搅乱的原因)。

光纤跳线的根据接头形状可分为：FC光纤跳线、SC光纤跳线、ST光纤跳线、LC 光纤跳线等；

根据插芯的研磨方式(端面)可分为：PC(平面)、 UPC(球形面)、APC (斜 8
度面)等（有线电视光收发机一般要求 FC/APC 接头）；

根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模及千兆、万兆等；

根据尾缆直径可分为：900μm、2mm、3mm等。

12芯束状尾纤有良好的互换性、重复性，可靠稳定。高回波衰减、低插入损耗，长度可自由选择，温度
稳定性优良，可以应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤 CATV。

宁波品悦通信设备有限公司是国内的光纤跳线_单模光纤跳线_多模光纤跳线的光通讯产品供应商，致力
于向客户提供技术先进、性能稳定、品种齐全的各类产品，产品质量可靠，涵盖面广，满足不同客户需
求，并长期提供优质服务。

光纤的分类：

光纤根据使用场合的不同，分为室内光纤，室外光纤，分支光纤，配线光纤。

按敷设方式分：自承重架空光纤、管道光纤、铠装地埋光纤和海底光纤。

按光纤结构分：束管式光纤、层绞式光纤、骨架式光纤、紧抱式光纤、带式光纤，非金属光纤和可分支
光纤。

按用途分：长途通讯用光纤，短途室外光纤，混合光纤和建筑物内用光纤;
光纤根据传输方式可分为单模和多模，监控一般使用单模光纤。

单模光纤：只传输一种模式光信号的光纤，常规G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类，单模光纤传输



百兆信号距离可达几十公里。单模光纤，只传输主模，也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输，由于完
全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽，安防弱电圈，因而适用于大容量，长距离的光纤通讯
，单模光纤使用的光波长1310nm或1550nm。

多模光纤：能传输多种模式光信号的光纤，为G.651等级，根据光模式分为OM1,OM2,OM3，多模光纤传
输百兆信号最远传输距离2公里。多模光纤，在一定的工作波长下，有多个模式在光纤中传输，这种光纤
称之为多模光纤，由于色散或像差，因此这种光纤传输性能较差频带比较窄，传输容量比较小，距离也
比较短。宁波品悦通信提供12芯束状尾纤现货供应，有需要的话请跟我们联系。
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