
2BE1系列水环式真空泵

产品名称 2BE1系列水环式真空泵

公司名称 厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司销售二
分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 随州市经济开发区季梁大道9号

联系电话  17802001046

产品详情

 

2BE1性能参数表：

2BE1 303-0
（点击查
看性能曲
线）

740（直联
）

98 110 Y315L2-8 33mbar(-0.
098MPa)

4000 66.7 3200 泵头安装
尺寸

直联传动
安装尺寸

皮带传动
安装尺寸

590（直联
）

65 75 Y315L2-10 3200 53.3 3200

466（皮带
）

48 55 Y250M-4 2500 41.7 2645

521（皮带
）

54 75 Y280S-4 2800 46.7 2805

583（皮带
）

65 75 Y280S-4 3100 51.7 2810

657（皮带
）

78 90 Y280M-4 3580 59.7 2925

743（皮带
）

99 132 Y315M-4 4000 66.7 3290

2BE1 305-1
 2BE1 30
6-1 （点
击查看性
能曲线）

740（直联
）

102 132 Y355M1-8 160mbar(-
0.085MPa)

4650 77.5 3800

590（直联
）

70 90 Y355M1-1
0

3750 62.5 3800

490（皮带
）

55 75 Y280S-4 3150 52.5 2950

521（皮带
）

59 75 Y280S-4 3320 55.3 3000

583（皮带 68 90 Y280M-4 3700 61.2 3100



）
657（皮带
）

84 110 Y315S-4 4130 68.8 3300

743（皮带
）

103 132 Y315M-4 4650 77.5 3450

2BE1 353-0
（点击查
看性能曲
线）

590（直联
）

121 160 Y355L2-10 33mbar(-0.
098MPa)

5300 88.3 4750

390（皮带
）

65 75 Y280S-4 3580 59.7 3560

415（皮带
）

70 90 Y280M-4 3700 61.7 3665

464（皮带
）

81 110 Y315S-4 4100 68.3 3905

520（皮带
）

97 132 Y315M-4 4620 77.0 4040

585（皮带
）

121 160 Y315L1-4 5200 86.7 4100

620（皮带
）

133 160 Y315L1-4 5500 91.7 4100

660（皮带
）

152 185 Y315L2-4 5850 97.5 4240

2BE1 355-1
 2BE1 35
6-1 （点
击查看性
能曲线）

590（直联
）

130 160 Y355L2-10 160mbar(-
0.085MPa)

6200 103.3 5000

390（皮带
）

75 90 Y280M-4 4180 69.7 3920

435（皮带
）

86 110 Y315S-4 4600 76.7 4150

464（皮带
）

90 110 Y315S-4 4850 80.8 4160

520（皮带
）

102 132 Y315M-4 5450 90.8 4290

555（皮带
）

115 132 Y315M-4 5800 98.3 4300

585（皮带
）

130 160 Y315L1-4 6100 101.7 4350

620（皮带
）

145 185 Y315L2-4 6350 105.8 4450

2BE1 403-0
 （点击
查看性能
曲线）

330（皮带
）

97 132 Y315M-4 33mbar(-0.
098MPa)

5160 86.0 5860 泵头安装
尺寸

皮带传动
安装尺寸

372（皮带
）

110 132 Y315M-4 5700 95.0 5870

420（皮带
）

131 160 Y315L1-4 6470 107.8 5950

472（皮带
）

160 200 Y315L2-4 7380 123.0 6190

530（皮带
）

203 250 Y355M2-4 8100 135.0 6630

565（皮带
）

234 280 Y355L1-4 8600 143.3 6800

2BE1 405-1
 2BE1 40

330（皮带
）

100 132 Y315M-4 160mbar(-
0.085MPa)

6000 100.0 5980



6-1 （点
击查看性
能曲线）

372（皮带
）

118 160 Y315M-4 6700 111.7 6070

420（皮带
）

140 185 Y315L1-4 7500 125.0 6200

472（皮带
）

170 200 Y315L2-4 8350 139.2 6310

530（皮带
）

206 250 Y355M2-4 9450 157.5 6750

565（皮带
）

235 280 Y355L1-4 10100 168.3 6920

注：以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高（0.02~0.05MPa），则应相应加大电机
功率；如2BE1真空泵正常工作时轴功率较小，也可选用接近轴功率的电机功率，如此更为节能。 注：水
环真空泵的水温对其性能影响较大，而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得，因此在实
际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照：水温对水环真空泵性能的
影响。?2BE1系列水环真空泵耗水量.

若感兴趣我们得产品和服务，详细可查询hubeijinlong.top
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