
供应东莞寮步塑胶激光打标机 大朗金属激光镭雕机

产品名称 供应东莞寮步塑胶激光打标机
大朗金属激光镭雕机

公司名称 东莞市聚星激光设备有限公司

价格 21800.00/台

规格参数 品牌:聚星激光
型号:YLP-20
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市大朗镇富民中路613号304室（注册
地址）

联系电话  13926817907

产品详情

供应东莞寮步塑胶激光打标机 大朗金属激光镭雕机

吴生：13926817907

光纤激光打标机

产品介绍：

光纤激光器采用一体化整体结构，无光学污染、功率耦合损失小，在激光打标应用方面具有许多独特的
优势。

应用范围:

该系统适用金属（含稀有金属）、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料（含工程塑料）、彩色纸皮、
皮革、陶瓷等材料的打标。

优点：

优秀的光束质量:  光纤激光打标机光束质量比传统的固体激光打标机好很多，为基模（TEMOO）输出
，聚焦光斑 直径不到20um。 发散角是半导体泵浦激光器的1/4,  特别适用于精密、精细打标。
使用成本低廉:  电光转换效率最高达到30％，整机耗电不到500W，是灯泵浦固体激光打标机的1/10，大
大节省能耗支出。 免维护操作: 激光器无需进行任何维护，也不用调整或清洁镜片。 激光器使用寿命长:
光纤激光打标机使用激光二极管作为泵浦源，其平均工作时间可达10万小时。
体积小巧、适用于恶劣环境:  激光器通过光缆实现激光距离传输、结构紧凑。
散热效果好，无需庞大的水冷系统，只需简单的风冷即 可。



在一定冲击、震动、较高温度或有灰尘等恶劣的环境下也能正常工作。 加工速度快:
加工速度是传统激光打标机的2-3倍。

 

基本说明：

激光标记系统是一种集光学、精密机械、激光技术、电子技术、计算机控制等多学科于一体的高新科技
产品。它是一种先进的、复杂的产品。正确使用和维护此系统，对于更好的发挥其效能和延长其使用寿
命具有重要的意义。通过此用户手册，希望您能对激光标记系统的工作原理有一个初步的了解，并能够
按照用户手册所介绍的方法、步骤对激光标记系统进行正确的使用与维护。

 

特点：

光束质量优异，使用成本低廉，免维护操作

1、光纤激光打标机光束质量比传统的固体激光打标机好很多，为基模（TEMOO）输出，聚焦光斑直径
为10um，发散角是半导体泵浦激光器的1/4，特别使用于精密、精细打标

2、电光转换效率最高达30%，整机耗电不到600W，是灯泵浦固体激光打标机的1/10，大大节约能耗支出

3、激光器无需进行任何维护，也不用调整或清洁镜片

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

