
积水5240JSB-SEKISUI5240NAB

产品名称 积水5240JSB-SEKISUI5240NAB

公司名称 深圳市新宽慧包装制品有限公司

价格 4850.00/支

规格参数 积水:积水5240JSB
5240JSB:积水5240JSB
日本:积水5240JSB

公司地址 深圳市宝安区沙井街道沙三西环路东四巷7号一
楼

联系电话  15889318767

产品详情

积水5240JSB|SEKISUI防水泡棉胶带,

胶带用途：小尺寸彩色LCD模组用途的背光灯模组与LCD面板的固定胶带特点：1）通过采用新开发的绝缘遮光层，防止其使用部位的线路短路。2）通过采用特殊
多层印刷加工，遮光性能大幅上升。3）胶带的粘合剂有强粘性和优秀的剪切保持力。4）通过采用更薄的基材，实现更好的粘性和缓冲性能，而且保持了一贯的优
良操作性。使用注意事项：1）请在充分清除被贴物上的污迹，灰尘，油，水分等之后再粘贴。2）请避免反复粘贴，粘贴后，请静置数小时。3）请不要直接粘贴
于人体，凹凸面，粗糙面上。4）保管胶带时，请避免阳光直射和热源，置于阴凉处保管。6）如对本产品的用途存在疑问，请向本公司咨询。可以提供相对应的S
GS UL等报告

SEKISUI防水泡棉胶带，SEKISUI手机防水泡棉胶带，SEKISUI双面胶带SEKISUI积水包装材料，SEKISUI积水电子材料， SEKISUI积水双面胶带SEKISUI积水胶带

黑色防水胶带具有优良的耐冲击性、重工性（操作失误时很容易剥离而且不残留）防水性（凹凸追随性）、强粘接性。广泛应用于防水手机等精密电子等设备。双
面胶在环保方面符合ROHS法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴等概述积水泡棉是一种均匀闭孔细胞结构的高性能聚乙
烯泡棉材料， 压缩变形可以根据设计要求，在很大范围自由控制。该产品封密性非常好，达到国际7级防水的要求。能量吸收性好，反冲性强，尺寸稳定性高，加
工效率高，还有优秀的耐温，难燃和耐气候性能，另外还具有防滑，防震，耐老化等性能。
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