
埃克森美孚茂金属MVLDPE （一级代理）

产品名称 埃克森美孚茂金属MVLDPE （一级代理）

公司名称 东莞市弘艺塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城
二期三栋30号

联系电话  18688691532

产品详情

埃克森美孚茂金属MVLDPE （一级代理）

MVLDPE又名茂金属。

MVLDPE具有杰出的拉伸性、抗冲击强度和耐穿刺性，这些独具的特性可使产品薄壁化应用中具可减薄
性。

加工商可以实现更稳定的加工过程，提高产量，降低薄膜厚度，并简化树脂原料的采购。mPE 树脂在L
LDPE 和LDPE 薄膜加工设备上都具有较宽的加工范围，能够应对生产条件的改变，相对于LLDPE/LD
PE 树脂仍能提供更好的结果。

作为一种多功能树脂，mPE 树脂可在多层吹膜生产线、流延膜生产线和单层吹膜生产线上创造价值。
 mPE 还为软薄膜配方贡献了可持续发展性。

 mPE 35-05HH 树脂是一种用于生产高韧性高透明度薄膜的产品，它可显著降低薄膜厚度，在LLDP
E 和LDPE 薄膜设备上强度高，可直接加工。

 mPE树脂产品是一种独特的单一树脂，可提供薄膜加工和高碳 α 烯烃（HAO）的性能优势前所未
有的结合。埃能宝mPE 可提供：

加工操作的稳定性，高碳α 烯烃（HAO）性能的多功能性。

 mPE 树脂构成了业界领先的茂金属产品系列，可帮助满足不断发展变化的市场需求。mPE 树脂共
混可为许多要求苛刻的加工和薄膜应用提供高性能配方。用于苛刻软薄膜应用的 mPE 35-05HH 树
脂。

mPE 35-05HH 树脂扩展了 茂金属聚乙烯产品系列。mPE 35-05HH 树脂为那些寻求具有成本效率
且可持续的软包装薄膜加工商和品牌厂商提供了支持。



一牌号以0.935 g/cm 的密度兼具卓越的挺度与韧性，从而使高透明度包装薄膜的显著减薄成为可能。
通过一种共挤薄膜结构，mPE 35-05HH 树脂可在保持或提高薄膜性能的同时，将薄膜厚度减薄最多
可高达25%。

使用35-05HH 树脂制造的薄膜还可提供：

高碳α 烯烃（HAO）性能，堪比LDPE 树脂的加工和收缩性能

优秀的耐冲击和撕裂性能
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