
茂金属MVLDPE 3518PA 埃克森美孚

产品名称 茂金属MVLDPE 3518PA 埃克森美孚

公司名称 东莞市弘艺塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城
二期三栋30号

联系电话  18688691532

产品详情

茂金属MVLDPE 3518PA 新加坡埃克森美孚 

基本特性】

        MVLDPE 具有杰出的拉伸性、抗冲击强度和耐穿刺性。这些优异的强度性能及延伸性能
，使其在包装袋的应用中具可减薄性。有；抗粘连剂，滑爽剂，热稳定剂。

       薄膜耐穿刺性高三倍以上，非常适用于包装，这种优良性能可使产品薄壁化，使包装总成
本降低，也符合环保对减少塑料废弃物的要求。

性质：指用茂金属催化剂使乙烯均聚或与&alpha;烯烃共聚而得到的聚乙烯。

【主要用途】 

        用途：垃圾袋、衬垫、一般包装。并且在韧性、透明度、热粘性、热封温度、低气味
方面等明显优于传统聚乙烯，可用于生产重包装袋、金属垃圾箱内衬、食品包装、拉伸薄膜等。

        MVLDPE是过渡金属与环戊二烯相连所形成的有机金属配位化合物。茂类金属化合物催
化剂简称茂金属催化剂。现在茂金属催化剂已经从二氯二茂钛和二氯二茂锆单组分催化剂逐步发展到双
组分和多组分混配型催化剂体系，稀土   
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