
环保型水成膜泡沫灭火剂和抗溶性水成膜泡沫灭火剂

产品名称 环保型水成膜泡沫灭火剂和抗溶性水成膜泡沫灭
火剂

公司名称 浙江强消消防科技有限公司

价格 6500.00/吨

规格参数 品牌:强盾
型号:AFFF、AFFF/AR
产地:江苏

公司地址 路桥区桐屿街道山羊居屿城路537号

联系电话 0512-67285119 17706577119

产品详情

环保型 水成膜泡沫灭火剂

1% (AFFF. -5℃)

3% (AFFF. -5℃)

6% (AFFF. -3℃)

该灭火剂为低倍数泡沫灭火剂，适用于各种类型的低倍数泡沫产生器。水成膜泡沫灭火剂
能与干粉连用，也可采用“液下喷射”的万式扑救大型油罐火灾，广泛适用于飞机场、油
田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头等火灾的预防与扑救。

 

环保型 抗溶性水成膜泡沫灭火剂

3% (AFFF/AR. -5℃)

6% (AFFF/AR. -2℃)



抗溶性水成膜泡沫灭火剂在满足水成膜泡沫灭火剂的适用范围基础上，还能适用于生产、
储存醇、酯、醚、醛、酮、有机酸等水溶性可燃、易燃液体的化工厂、酒厂、化工仓库等
。

 

混合比： AFFF1%与水的混合比为1:99

         AFFF3%与水的混合比为3:97

         AFFF6%与水的混合比为6:94

         AFFF/AR3%与水的混合比为3:97

         AFFF/AR6%与水的混合比为6:94

流动点：  普通型≤-7.5℃

          耐寒型≤-12.5℃~-25℃

包装、运输及贮存要求：

    a.产品包装为25kg、50kg、200kg塑料桶

    b.产品在运输、储存期间不得混入其它化学品及其它泡沫灭火剂

  c.产品应存放在阴凉、干燥的库房内、防止曝晒，贮存的环境温度为-10℃ ~50℃

  d.水成膜泡沫灭火剂在上述环境中质保期为8年

e.本公司可为您配制耐寒型、耐海水型及低粘度型产品
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