
亚克力激光切割机

产品名称 亚克力激光切割机

公司名称 深圳市禾力激光设备有限公司

价格 25000.00/台

规格参数 1610机型:1600mmx1000mm
1390机型:1300mmx900mm
960机型:900mmx600mm

公司地址 深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号百
利大厦2楼

联系电话  15302617259

产品详情

型号        HL-1360(单头）        HL-1360*2（双头）

有效幅面（可订做）        1300mm*600mm         1300mm*600mm

整机尺寸长/宽/高        1900*1350*1120        1900*1450*1120

激光管功率（可选配）        100W/120W        100W/120W

总功率        1350W

激光器类型        CO2封离式玻璃管激光器，水冷，10.6μm

切割速度        25-24000mm/min

激光能量控制        实时可调

扫描度        25-2500DPI

支持图形格式        DST、PLT、BMP、DXF

支持软件        CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD

 

 



 

橡胶橡塑行业、服装行业、鞋业、家纺业、刺绣业、商标业、布制玩具业、皮革业、箱包业、伞业、
医用业、净化业、航空业、经编业等。

适用材料：

各类触摸屏、导电膜、背光板、扩散膜、各类电子用绝缘材料、SMT罩板、PET、PC、PP、ABS、

木材、纸张、橡胶、皮革、纸板 瓦楞纸.,亚克力、树脂、布匹纤维及复合材料等非金属材料。亚克力激

光切割机，导光板工艺品激光切割机，有机玻璃工艺品激光切割机，皮料布料激光裁剪机，网眼布激光

裁床，无尘布激光裁剪机，剪纸激光切割机，竹木激光雕刻机等各种机型。

深圳禾力激光雕刻切割机

产品说明： 『禾力激光』HL-1360型号激光切割雕刻两用机，是我司自主研制生产的多功能激光两用

设备，在激光机机型幅面设备。经过几年的市场锤炼，性能极为稳定成熟，切割速度快，可高速度无故

障连续加工作业，功能特点： 1、进口均衡直线导轨，确保长时间工作； 2、技术先进的进口步进电机，

使机械运行更加高速、稳定可靠；3、工作区域前后可开设计能加工超长工件；

4、加工面料范围广、切口平滑无飞边、自动收口、无变形、图形可通过电脑随意设计；

5、贴布绣切割（绣前切割和绣后切割）、异型商标切割、服装裁片、皮革镂空、成衣加工、牛仔喷花等

服装面辅料表面的切割与雕刻，可以对单层或多层布料一次性切割、打孔、雕花； 导光板打点.背光板画

线与雕刻。6、特制负压吸附工件，专用布料通道及张紧结构设计，有效保证裁剪质量；7、智能化软件

编辑，用户可根据加工需要，设置加减速度/匀速操作方式，图文输出可实现清扫、切割一次性完成，具

备兼容：CAD/CAM、CORELDRAW、PHOTOSHOP等软件; 8、加工幅面大，前后可无限进料操作；9、

外形结构采用仿钢琴喷漆工艺完成，加厚钢材料，更加稳固美观，更能保证设备操作。

禾力激光雕刻切割机配置与服务：1、 激 光

器：长度1.6米，最大发光功率80W-100W-120W，聚焦后切割功率70W-90W-115W。2、 导

轨：台湾原装直线导轨，台湾上银牌导轨。3、 驱动系统：八线高速步进系统，专业驱动器驱动。4、

硬件插补：切割各种图形高精度、反应快。5、

冷却水箱：配置CW3000/CW5000/CW5200型冷水箱。（可选配）6、 750W强力抽风机。7、

500W电磁式空气压缩机。8、 进口聚焦镜。9、 全套禾力软件激光切割雕刻系统。技术支持及售后1

、负责操作人员的使用和技术培训。

2 、负责设备的运输、安装和调试到位。

3 、负责软件的免费升级服务。

4、 提供设备的终生上门维修服务。



5 、质保标准为规定时间内若速度（或公率）下降超过国家标准，由我厂更换，超过此标准由客户自行购买；

我厂负责上门安装。

若有疑问、或其它要求，尽请来电与禾力激光公司相商，我们将竭诚为您服务！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

