
广东佛山【304不锈钢棒材】东莞不锈钢光亮棒

产品名称 广东佛山【304不锈钢棒材】东莞不锈钢光亮棒

公司名称 佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司

价格 19.00/千克

规格参数 鑫聚亿:鑫聚亿
304:304
台湾华新:台湾华新

公司地址 广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号

联系电话 0757-83333376 18024146844

产品详情

广东佛山【304不锈钢棒材】东莞华新厂家不锈钢光亮棒

的耐点蚀性，高温 蠕变 强度。2、特点 1）冷轧产品外观光泽度好，漂亮；2）由于上海世强（SHS

QBXG)不锈钢材料厂添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能；3 ) 高温强度;转自"我要不锈钢&＃39

; 4）的加工硬化性（加工后弱磁性）5）固溶状态无磁性；6）相对304不锈钢，价格较高。 3、适用范

围 管道用, 热交换器, 食品工业,化工工业等。

304不锈钢圆棒，304不锈钢毛细棒

牌号： 0Cr18Ni9（0Cr19Ni9）   

??????

C：≤0.07 ， Si ：≤1.0 ，

Mn ：≤2.0 ，

Cr ：17.0～19.0 ，



Ni ：8.0～11.0，

S ：≤0.03 ，

P ：≤0.035。

抗拉强度(Mpa) 620 MIN   

屈服强度(Mpa) 310 MIN   

伸长率(%) 30 MIN   

面积缩减(%) 40 MIN   

304不锈钢的密度 7.93 g/cm3 奥氏体不锈钢一般都用这个值 304含铬量(%) 18--20 . 304相当于我国的

0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料

要强。耐高温方面也比较好，能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶

间腐蚀性能。对氧化性酸，在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的

抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力

购买流程：  

1.关于付款：广东省内可快递代收货款，跨省款到发货。本公司强烈推荐双方签订合同。如果卖家在线
，请买家与卖家确定送货方式与付款方式；如果卖家不在线，请即时电话联系。2.关于运输：收到货（
快递当场验货，发现材料数量与订购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及
时联系我们客户协商解决！3.关于物流：如果物流发货5天内还没到达，请直接联系我们的售后服务，并
且报上快递公司及单号，我们会帮您咨询详细情况。（佛山鑫聚亿不锈钢有限公司)4.发货时间：买家在
下单后尽快与我们取得联系，在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商，
让买家能尽快收到货。 5.公司宗旨：为买家提供的产品，性价比的服务，优惠的价格。6.售后服务：客
户如对材料质量有任何异议,可与我司项目经理沟通。我司技术支授部可提供加工及使用建议。如确定是
我司质量问题,请贵司尽量保持材料完整不被使用,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复
及处理。  
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