
青岛Q355GNHD耐候钢可根据规格加工切割

产品名称 青岛Q355GNHD耐候钢可根据规格加工切割

公司名称 青岛宝舞特种钢材有限公司

价格 4998.00/吨

规格参数

公司地址 青岛市城阳区城阳街道华城路3小区25号楼101网
点

联系电话  13306397660

产品详情

亲，欢迎光临！

钢材市场价格浮动大，网页标的是价格的基准价，亲要下单时，请拨打电话13306397660咨询你想要的材

质、规格、数量，很高兴为您服务。

钢号：Q355GNH产品名称：耐候钢执行标准：GB/T4171-2008数字代号：L53551钢厂：舞钢、宝钢、南钢

等。

Q355GNH化学成分范围值：注：实际化学成分以钢厂质保书为准。Q355GNH碳C：≤0.12Q355GNH硅Si

：0.20-0.75Q355GNH锰Mn:≤1.00Q355GNH磷P:0.07-0.15Q355GNH硫S:≤0.020Q355GNH钼Mo:≤0.30Q355

GNH铜Cu:0.25-0.55Q355GNH钛Ti:≤0.10Q355GNH钒V:≤0.12Q355GNH铌Nb:≤0.06Q355GNH铬Cr:0.30-1.

25Q355GNH镍Ni:≤0.65

Q355GNH力学性能范围值：注：实际力学性能以钢厂质保书为准。抗拉强度：≥510-670屈服点：≥355

Q355GNH特性：耐大气腐蚀钢，耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成，具有优质钢的强韧

、塑延、成型、焊割、腐蚀、高温、抗疲劳等特性；同时，它具有耐锈，使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗

。

Q355GNH应用：主要用于铁路、车辆、桥梁、塔架等暴露在大气中使用的钢结构。Q355GNH也可以用

于制造集装箱、铁路车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器

等结构件。



 

青岛宝舞特种钢材有限公司经营品种：

冷轧汽车钢：DC01-06系列、H280VK、H420/780DP耐候耐腐蚀钢：Q450NQR，B480GNQR，09CuPCrNi

-A/Q355GNHD，GNH,10CrMnCu，10CrMoAl，A588GrA/B风电用钢板及高强度板：Q345B/C/D/E，Q390

B/C/D，Q420B/C/D，Q460C/D/E，Q500D/E，Q235D/E，Q550D/E，Q620D/E，Q690D/E，Q890D/E，Q9

60D/E（Z15/25/35）造船及海洋平台用钢：CCSA/B/D/E,DNV,AH32/AH36，DH32/DH36，EH32/EH36，F

H36/FH40（Z25/Z35）通过ABS、BV、GL、KR、LR、NK、RINA等九家船级社认可。建筑结构钢板：Q3

45GJB，Q345GJC，Q345GJD，Q420GJC，Q420GJD，Q460GJD（Z15/25/35）桥梁结构钢板：Q235qC，

Q345qC，Q345qD，Q345qE，Q390qD，Q390qE，Q420qD，Q420q机械结构钢: HJ58，HG60/70/785/960，

WH60/80，HQ60/70，WQ890/960，WDB620/690，S355NL/JR/J2/J2-N/MC，SM490A/B/C，SM570，B-WE

LDY700/960Q，ACR950耐磨专用钢板:NM360，NM400，NM500，NR400，NR450，B-HARD360/400/450

，XAR400/500，HARDOX400，HARDOX450，HARDOX500，JFE360，JFE400，JFE500锅炉球罐及压力容

器用钢： Q245R，Q345R，Q370R，20R，A516Gr60/70，SA738Gr,SB450N，P275NL，P355GH，13MnNiM

oR，15CrMoR，12Cr2Mo1R，ADB610，B610CF，A387Gr11/12，08MnNiVR，WDL610特殊专用钢板（圆

钢）：15CrMo，35CrMo，40Cr，42CrMo，50Mn，Weldox700/900/1300等

 

真诚期待你的来电咨询 联系电话:13306397660

李经理有需要的单位可以联系“四方机厂优质供应商”——青岛宝舞特种钢材有限公司  

李经理：13306397660

价格说明
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