
爱迪斯强力外墙渗透防水胶价格

产品名称 爱迪斯强力外墙渗透防水胶价格

公司名称 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:爱迪斯
型号:14
产地:广州

公司地址 良田工业园仁和北街316

联系电话  18588795016

产品详情

强力外墙渗透防水胶

 

 

HC-18 强力外墙渗透防水胶是以高分子聚合物乳液为主要成份，添加其他活性成分化合而成的高档防水
材料。它具有弹性好、延伸率大、附着能力强、耐候性好、耐热老化、抗紫外线、涂膜抗拉强度高、耐
水耐酸碱、耐久性能优异等特点。涂覆固化后能保持原墙面的装饰效果，透明度高，防水效果好，是外
墙等防水的最理想产品。一、产品特点                             
                                             
                                             
      1.无毒、无味，不污染环境，属绿色环保产品。2.无色透明，涂覆固化后不会破坏原装饰效
果，能保持建筑物基面的原本颜色。3.耐着力强，能与水泥、瓷砖、马赛克、大理石等基层粘结，防水
效果好。4.耐酸耐碱、抗冻融、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐污染。5.冷施工，操作方便，可直接喷涂，
不会使面砖、马赛克褪色及风化，延长其使用寿命。6.防水寿命长，外墙防水可达十年以上。二、适用
范围1.各种建筑物的内外墙体、空腔部位的渗漏防水修补。2.已装饰好的瓷砖、马赛克、大理石、玻璃幕
墙等接茬部位的防水处理。3.混凝土基面及各种金属彩钢面板裂缝的防水处理。三、操作要点1.基层面要
求无尘土、无油污，尽量保持干燥，（如果基层没有处理好，涂膜易分层、起皮，影响防水效果）。2.
对有裂缝、空隙部位应先用胶乳配加滑石粉拌成胶泥状将其补平。3.涂膜一般作2～3道，大面积涂刷时
，第一道表干不粘手之后，直接做第二道。第二道与第一道工序应纵横交叉，以防止漏刷。透明防水胶
一般不得少于两涂，用量为0.2㎏/㎡。四、包装规格5公斤/桶
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