
工程塑料刘经理专业化

产品名称 工程塑料刘经理专业化

公司名称 苏州杰士达塑胶科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 苏州市工业园区唯华路3号君地商务广场3幢905

联系电话  18330692406

产品详情

PP塑胶原料，化学名称：聚丙烯，特点：密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右

使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机

械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

聚丙烯，英文名称：Polypropylene（PP)，日文名称：ポリプロピレン，分子式：(C3H6)n。CAS

登录号：9003-07-0，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic

polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种。 P

P是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低于0℃以下时非常

脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。 共

聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击

强度。

东苏州杰士达有限公司近几年来凭借着工程塑胶原料，公司的销售网络遍布全国，营业额逐年递增。公

司生产的工程塑胶原料种类丰富，满足不同用户的不同需求。苏州杰士达致力于生产高品质产品，提高

企业核心竞争力。公司的宗旨是以质量为主，向着高新技术化方向发展。

苏州杰士达塑胶原料的工程塑胶原料是取得稳步、协调和高速发展的依托。付款方式便捷，客户购买我



们的产品时，可以通过现金支付;银行转账的方式支付交易，我们会在工作日内为您安排配送，同时您也

可享受到我们精心为您提供的免费产品信息咨询的售后服务。公司正朝全方位发展逐步迈进。

苏州杰士达塑胶原料经营多年，始终秉承以满足客户需求为原则，尽心尽力为需要群体服务，力求以用

心服务和靠谱的产品质量为公司引流。我司交货期弹性、快速，尽自己所能满足您的需求。我司紧跟国

际潮流，开拓创新，不断拓展产品的广度和深度，在业内口碑良好。如您对我们的工程塑胶原料有感兴

趣，可随时与我们联系，咨询、探讨、洽谈业务，可拨打电话：13141885297
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